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Paslanmaz Bordiir, Kaplama Onii 750x1000x150mm

Tanim

Uriin Kodu

Kullanim
alanlari

Teknik Ozellikler

Yangina Tepki Sinifi

Malzeme

Renk
Montaj Sekli

Boyutlar

Agirlik

Ambalaj

Derzlerde sizmalara karsi yalitim saglayan
bakteri liretmeyen S300 Notr Silikon 300ml,
300C’a kadar yiiksek i1s1 dayanimi -

Bakteri olusumuna izin vermeyen nitelikte, kir ve lekelere dayanikli, kolay temizlenebilir,
Panel ve Duvar Koruyucu Demir Donatili Paslanmaz Hijyenik Bordir.

HBK0SS1015100-00, HBKOSS1015100-ID (i¢ doniis), HBKOSS1015100-DD (dis doniis),
HBKO01015100-SSB (sag-sol bitis)

Gida Sanayi (Et, Balik, S, Stit Uriinleri, Unlu Mamuller, Yag, Yemek, igecek, vs.)
Saglik Sektori (Hastane, Laboratuvar, Ilag Uretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv,
Kozmetik, Lojistik ve Ulasim, Turizm Sektorleri, AVM ve Siipermarketler, vs.

Duvar diplerinde; Radiuslu dénis. (r = 47,5 mm. ~ @ 95 mm)

AISI 304 ve AISI 316 L Sinifi Paslanmaz, kompozit, demir donati ile giglendirilmis visko beton
dolgulu, paslanmaz ile visko beton 6zel bir teknikle yapistirilmistir. Gida hijyenine uygun yag,
asitler, temizlik kimyasallarina, orta ve agir darbelere dayaniklidir.

Kullanim sicaklik Araligi: -40°C / +80°C

Yanici degildir.
Paslanmaz hijyenik kompozit borddr. Zemine ankrajli sistemle de uygulanabilir.

Paslanmaz gelik.

Yapistirici olarak; yiksek yapisma mukavemetine sahip, gida ve saglik hijyenine uygun, asit ve
kimyasallara dayanikli VIBROSER H70 (Hibrit) MS Polimer bazli ISEGA Belgeli tek bilesenli
yapistirici kullanilir. (H70 600 ml. Sosis Sarfiyati Ortalama ~2 mt. yapistirici)

Derz dolgu olarak; gida ve saglik hijyenine uygun, ylizeyinde kiif ve mantar olusturmayan ozellikte
S300 Notr Silikon 300ml, 300C’a kadar yiiksek 1si dayanimi saglar.
(600 ml. Sosis Ortalama ~6 mt. derz sarfiyati)

Yikseklik: 1015 mm Uzunluk: 1,000 mm Kalinlik: 100 mm Radius Gapt: (r = 47,5 mm. ~ @ 95 mm)

HBKOSS1015100-00; ~230,000 Kg/m. HBKOSS1015100-ID i¢ doniis ~64,000 Kg/Ad.
HBKOSS1015100-DD dis déniis ~50,000 Kg/Ad. HBKO1015100-SSB sag-sol bitis ~25,000 Kg/Ad.

Naylon shrinkli tekli paketler halinde, miktara bagli kutu, palet veya sandik icerisinde sevk edilir.
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AISI 304 ve AlSI 316 Paslanmaz
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VIBROSER H70

Demir Donati HBKO1015100-SSB

Kolay temizlik saglayan
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