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Epoksi Esasli Derz Dolgu Seti

Tanim

Uriin Kodu

Kullanim
alanlari

Uygulama Sekli

Renk

Agirik ve Ambalaj

Raf Omrii

Endustriyel tesislerin zeminlerde kullanilacak karolar icin gelistirilmis epoksi esasli, RG2 sinifi
yuksek yapisma mukavemetine sahip solvent icermeyen, makineli sistem ile uygulanabilen ve
su ile silinebilen A+B+C Ug bilesentli likit derz dolgusudur.

W13-0000LEDDABC

Gida Sanayi (Et, Balik, Sit, Stit Uriinleri, Unlu Mamuller, Yag, Yemek, igecek, vs.
Saglik Sektorii (Hastane, Laboratuvar, Ilag Uretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv,
Kozmetik, Lojistik ve Ulasim, Turizm Sektorleri, AVM ve Sitipermarketler, vs.

3 bilesen dislk devirli el mikseri ile homojen hale gelinceye kadar 3-4 dk. karistirilmalidir.
Kauguk aparatli makine ile silis pudralama, derzlerde dolgu ve temizlik yapilir.

Bej

A+B 28 Kg. A Karisim 20 Kg. B Karisim 8 Kg. 114x114 Palet 560 Kg.
C Karisim 25 Kg. miktara bagli kutu ve palet ile sevk edilir.

Orijinal agilmamis ambalajinda, rutubetsiz ve kuru ortamda + 5 ve + 25°C arasinda muhafaza edilmesi
durumunda Uretim tarihinden itibaren 1 yildir. Glines 1si§ina maruz birakilmamalidir.

W13 A+B LIKIT EPOKSI DERZ DOLGU

EPOKSI C OZEL SiLiS KUMU
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