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Paslanmaz Drenaj Kanali WASP-KG-F-11-00

Tanim

Uriin Kodu
Kullanim alanlari

Teknik Ozellikler

Kanal Genisligi
Kanal Boyu
Cikis Olgiisii
Malzeme

Ambalaj

Aciklama

: Tesislerde olusan atik sularin tesisata aktarilmasinda temizlenebilir ve bakteri olusumunu engelleyecek yapida,

atik su tesisatindan koku ve hasere girisine tedbir olusturacak sifon diizenekli, noktasal atik su tahliye maksatli

Urdnddr.

: WASP-KG-F-11-00

: Gida Sanayi (Et, Balik, Siit, Siit Urinleri, Unlu Mamuller, Ya§ Yemek, icecek, vs.)

Saglik Sektdrii (Hastane, Labaratuvar, ilag Uretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik
ve Ulasim, Turizm Sektorleri, AVM ve Siipermarketler, vs.

: Slot kanal, bir uctan cikisli, cikis yoniinde %0,6 sabit egimli, sabit sifonlu, kanalin ilk alin bikkimu ve st

1zgaranin oturdu ikinci bikim alttan 14x14 mm dolu demir lama takviyeli, ylikseklik ayar pargalarina havi.

= 100 mm
: Talep edilen boylarda diizenlene bilmektedir.
: DN50, DN70 ve DN1

: Komple AISI304 kalite paslanmaz celikten mamiil
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+ Naylon shrinkli halinde, palet veya sandik igerisinde sevk edilir.
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CIKIS KUTUSU, ALTTAN CIKISLI
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+ AISI304 veya AlISI316 sinif paslanmazdan uretilen drenaj sistemleri, sifon ve kanal Uretimi standart veya proje
bazli olarak yapilir.
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CIKIS KUTUSU, YATAY CIKISLI
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