vibroser

Paslanmaz Yer Siizgeci, Aseptik WSYC-23-PL-F-75

-
Tanim : Tesislerde olusan atik sularin tesisata aktarilmasinda temizlenebilir ve bakteri olusumunu engelleyecek yapida,
atik su tesisatindan koku ve hasere girisine tedbir olusturacak sifon diizenekli, noktasal atik su tahliye maksatli
arundir.
Uriin Kodu : WSYC-23-PL-F-75
Kullanim alanlar : Gida Sanayi (Et, Balik, Siit, Siit Uriinleri, Unlu Mamuller, Ya§ Yemek, icecek, vs.)
Saglik Sektorii (Hastane, Labaratuvar, ilag Uretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik
ve Ulasim, Turizm Sektorleri, AVM ve Siipermarketler, vs.
Teknik Ozellikler - Aseptik (hermetik) Plakali, yatay cikisli, antibakteril (s6kilebilir) sifonlu, yiikseklik ayar parcalarina havi.
Boyutlar + 230x230x 123 mm
Cikis Olciisii : DN70 PVC (@75 mm)
Plaka Kalinligi : 8,00 mm
Koku Tutma Suyu Derinligi : 40,00 mm
Kati Atik Tutucu Tipi : Kova tipi slizgeg sepetli
Ust Plaka Delik Tipi : Aseptik (hermetik) kapali plakali, oring contali
Malzeme : Komple AISI304 kalite paslanmaz celikten mamiil
Agirlik : 520 kg
Ambalaj : Naylon shrinkli tekli paketler halinde, miktara bagli kutu, palet veya sandik ierisinde sevk edilir.
Aciklama : AISI304 veya AlSI316 sinif paslanmazdan Uretilen drenaj sistemleri, sifon ve kanal lretimi standart veya proje
bazli olarak yapilir.
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