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Paslanmaz Yer Siizgeci, Tavali WTAC-30-F-11-LM

Tanim

Uriin Kodu

Kullanim alanlari

Teknik Ozellikler

Boyutlar

Gikis Olgiisti
Koku Tutma Suyu Derinligi
Kati Atik Tutucu Tipi

Ust Izgara Tipi
Malzeme

Agirlik
Ambalaj

Aciklama

: Tesislerde olusan atik sularin tesisata aktarilmasinda temizlenebilir ve bakteri olusumunu engelleyecek yapida,

atik su tesisatindan koku ve hasere girisine tedbir olusturacak sifon diizenekli, noktasal atik su tahliye maksatli
Urdndr.

: WTAC-30-F-11-LM
: Gida Sanayi (Et, Balik, Sit, Siit Uriinleri, Unlu Mamuller, Yag Yemek, i(;ecek, vs.)

Saglik Sektorii (Hastane, Labaratuvar, ilag Uretim-Depolama), Kimya, Petro Kimya, Otomotiv, Kozmetik, Lojistik
ve Ulasim, Turizm Sektorleri, AVM ve Sipermarketler, vs.

: Kademeli tava, ortadan alttan cikisli, sabit sifonlu, sifonu fare kiilitli, kanalin ilk alin bukimu ve Ust 1zgaranin

oturdugu ikinci bukim alttan 14x14 mm kesitli dolu demir lama takviyeli, ankraj ve yukseklik ayar pargalarina
havi.

» 300 x 300 x 200 mm

: DN100 (@110 mm)

: 60,00 mm

: Kova tipi siizgeg sepetli

: Lamali merdiven tipi (komple 25x5 mm kesitli lama)

: Tava 2,00 mm, st 1zgara 25x5 mm kesitli lama olmak Uizere, komple AISI304 kalite paslanmaz celikten

mamil

- 10,00 kg

: Naylon shrinkli tekli paketler halinde, miktara bagli kutu, palet veya sandik icerisinde sevk edilir.

+ AISI304 veya AISI316 sinif paslanmazdan Uretilen drenaj sistemleri, sifon ve kanal Uretimi standart veya proje

bazli olarak yapilir.
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