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Voedselindustrie 

• Melk en zuivelproducten

• Vlees en vleesproducten

• Visserijen

• Bakkerijen en patisserieën

• Voedselproducenten

• Productiefaciliteiten van planta

  ardige en dierlijke vetten

Drankenindustrie

Winkelcentra en 

supermarkten

Gezondheidssector

• Ziekenhuizen

• Laboratoriums

• Medicijnfabrieken

•Drogisterijen

Textiel en leder sector

•   Industriële anti zure porseleinen tegels

•  Roestvrije tegels

•  Epoxylijm, voeg en afdichtingsmiddelen

•  Hygiënische beschermende plintpanelen

•  Hygiënische beschermende randpanelen

•  Hygiënische Pilon/palen

•	 	Roestvrije	profielen

•  Veiligheidssignaleringen op werkvloer

•     Roestvrije afvoersystemen

Producten

Diensten

Chemische sector

Kosmetische sector

Transportsector

•  Luchthavens

• Bus terminals

• Metrostations

Automobiel

•  Autoproductiefaciliteiten 

• Autodealers

• Autoshowroom

• Productiefaciliteiten 

  reserve onderdelen

Toerisme sector

Energie sector

Petrochemische 

Industrie

• Ontwerp en ondergrond toepassingen met de 
  vibratie methode van anti zure tegels
• Ontwerp en toepassing van hygiënische
  beschermpanelen
• Ontwerp en toepassing van roestvrije 
  afvoersystemen

“ Vibroser is een betrouwbare oplossing geworden voor bedrijven met de eisen 
van de moderne tijd en technologie.” Als oplossingspartner begon het bedrijf zijn 
reis op het gebied van industriële vloerbedekkingen in 1986 en gaat nog steeds 
door Het doet. Voedsel, dranken, opslag, verkoop, auto, textiel, chemie, cosmetica, 
gezondheidszorgsector, Bestand tegen chemicaliën, ongevoelig voor hoge belastingen 
in veel gebieden zoals winkelcentra, Het voert zuurvrije en hygiënische vloertoepassingen 
uit. Vibroser hygiënische wandbeschermingsproducten worden gebruikt op wanden en 
paneelvloeren in faciliteiten. Antimicrobieel hygiëneproduct dat de vorming van bacteriën 
minimaliseert en beschermt tegen corrosie en schokken biedt omgeving en oplossingen. 
Vibroser is wereldwijd actief en biedt diensten aan voor diverse industrieën. draagt 
hieraan bij.

Over ons
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Bekijk onze promotie video

Sektoren



Kleuren

Oppervlakken

~150 mm.

Natuurlijke gewrichten voor nagels

Kleuren

Oppervlakken

~175 mm.

~150 mm.

Natuurlijke gewrichten voor nagels

Antacidum Tegel

Kleuren

Antacidum tegel 100x200

Vergrendelde antacidum tegel 100x150Zeshoek antacidum tegel 100x116

Oppervlakken

~200 mm.

~100 mm.

Natuurlijke gewrichten voor nagels

Kleuren

Standaard beigeVerkeersgeel Mosterdgeel GroenteMiddelgrijs BourgondiëBruinBlauw ZwartLichtgrijs

Oppervlakken

~116 mm.

~100 mm.

Natuurlijke gewrichten voor nagels

~100 mm.

Definitie 100x200mm. Maten 15,0 en 18,0 mm. dikke, zuurbestendige industriële tegelproducten. Het is vervaardigd in de kwaliteiten R9, R10, R11 

en R12 met W4-hechtkanaal en kegel aan de achterkant, wat de hechtkracht en slipweerstand van het oppervlak verhoogt. Dit zijn 

niet-poreuze producten met een lage wateropname, gemakkelijk schoon te maken, zuur- en chemicaliënbestendig en bacterievrij.

Definitie Zeshoekige vorm, 100x116 mm. Maten en 15,0 en 18,0 mm. Het is vervaardigd in de slipweerstandsklassen R9, R10, R11 en R12, met 

W6-adhesiekanalen om de hechtsterkte te vergroten, taps toelopende randen en natuurlijke verbindingslippen, evenals slipweer-

standsklassen op het oppervlak. Dit zijn niet-poreuze producten met een lage wateropname, gemakkelijk schoon te maken, zuur- en 

chemicaliënbestendig en bacterievrij. Zeshoekige tegels zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen en zijn daardoor beter 

bestand tegen stoten en zware belastingen.

Definitie Zeshoekige vorm, 150x175 mm. Maten en 15,0 en 18,0 mm. Het is vervaardigd in de slipweerstandsklassen R9, R10, R11 en R12, met 

W6-adhesiekanalen om de hechtsterkte te vergroten, taps toelopende randen en natuurlijke verbindingslippen, evenals slipweer-

standsklassen op het oppervlak. Dit zijn niet-poreuze producten met een lage wateropname, gemakkelijk schoon te maken, zuur- en 

chemicaliënbestendig en bacterievrij. Zeshoekige tegels zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen en zijn daardoor beter 

bestand tegen stoten en zware belastingen.

Definitie Zeshoekige vorm, 100x150 mm. Maten en 15,0 mm. Het is vervaardigd in de slipweerstandsklassen R9, R10, R11 en R12, met W6-

adhesiekanalen om de hechtsterkte te vergroten, taps toelopende randen en natuurlijke verbindingslippen, evenals slipweerstand-

sklassen op het oppervlak. Dit zijn niet-poreuze producten met een lage wateropname, gemakkelijk schoon te maken, zuur- en 

chemicaliënbestendig en bacterievrij. Zeshoekige tegels zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen en zijn daardoor beter 

bestand tegen stoten en zware belastingen.

15,0 mm.18,0 mm.

15 mm.

15,0 mm.18,0 mm.

Zeshoek antacidum tegel 150x175

Antacidum Tegel

Kleuren

Antacidum tegel 200x200

Oppervlakken

~200 mm.
~200 mm.

Definitie

Natuurlijke gewrichten voor nagels

15 mm.

Vergrendelde antacidum tegel 150x200

Kleuren

Oppervlakken

~150 mm.

Natuurlijke gewrichten voor nagels

~200 mm.

Definitie Zeshoekige vorm, 150x200 mm. Maten en 15,0 mm. Het is vervaardigd in de slipweerstandsklassen R9, R10, R11 en R12, met W6-

adhesiekanalen om de hechtsterkte te vergroten, taps toelopende randen en natuurlijke verbindingslippen, evenals slipweerstand-

sklassen op het oppervlak. Dit zijn niet-poreuze producten met een lage wateropname, gemakkelijk schoon te maken, zuur- en 

chemicaliënbestendig en bacterievrij. Zeshoekige tegels zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen en zijn daardoor beter 

bestand tegen stoten en zware belastingen.

15 mm.

15,0 mm.18,0 mm.

Fosfor
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200x200mm. Maten 15,0 mm. dikke, zuurbestendige industriële tegelproducten. Het is vervaardigd in de kwaliteiten R9, R10, R11 en R12 

met W4-hechtkanaal en kegel aan de achterkant, wat de hechtkracht en slipweerstand van het oppervlak verhoogt. Dit zijn niet-

poreuze producten met een lage wateropname, gemakkelijk schoon te maken, zuur- en chemicaliënbestendig en bacterievrij.

Standaard beigeVerkeersgeel Mosterdgeel GroenteMiddelgrijs BourgondiëBruinBlauw ZwartLichtgrijs Fosfor

Standaard beigeVerkeersgeel Mosterdgeel GroenteMiddelgrijs BourgondiëBruinBlauw ZwartLichtgrijs Fosfor

Standaard beigeVerkeersgeel Mosterdgeel GroenteMiddelgrijs BourgondiëBruinBlauw ZwartLichtgrijs Fosfor

Standaard beigeVerkeersgeel Mosterdgeel GroenteMiddelgrijs BourgondiëBruinBlauw ZwartLichtgrijs Fosfor

Standaard beigeVerkeersgeel Mosterdgeel GroenteMiddelgrijs BourgondiëBruinBlauw ZwartLichtgrijs Fosfor



EN	14411	(ISO	13006)	Annex	G	(normative)	Dry-pressed	ceramic	tiles	with	low	water	absorption	E	≤	0,5	%	Group	BIa	GL	
Thickness:	15.0	mm.	-	18.0	mm.

HEXAGONAL/ 100X116 PORCELAIN TILES

SYMBOLLS NORMS TECHNICAL CHARACTERISTICS REQUIRED VALUES 
DECLARED VALUES
Avarage values of 

production

ISO 10545-2 
Dimensions	and	
surface	quality		

Length	and	Width	 7≤N<15						± 0,9 mm. ± 0,4 mm. 

Thickness	 7≤N<15						± 0,5 mm. ± 0,3 mm.

Surface	Quality

A	minimum	of	95	%	surface	of	the	tile	
shall	be	free	from	visible	defect	that	
would	impair	the	appearence	of	a	

major	area	of	tiles.

No	any	visible	defect	
of	95%	on	surface	of	

the	tile

ISO 10545-3 Water	absorption	 E≤	0.5%		,	(individual	max.)	%0,6 max	%	0,05

 ISO 10545-4

Breaking	Strength	
(Newton) 

Thickness	≥	7.5mm.	 S	≥	1300	N	 3500 

Modulus of rupture (N/mm2) R	≥35	N	/	mm2 45 

 ISO 10545-5 
Impact	resistance	by	measurement	of	coefficient	of	
restitution	

Manufacturer	to	state	classification	 0.87 

 ISO 10545-7 Resistance	to	Surface	abrasion_İntended	for	use	on	floors Reported	abrasion	class	and	cycles	
Class:3,	

Cycle:	750	

 ISO 10545-8 Determination	of	linear	thermal	expansion	 Manufacturer	to	state	classification 5,95 x 10-6 °C 

 ISO 10545-9 Resistance	to	thermal	shock	 Required Resistant	

 ISO 10545-10 Moisture	expansion,	in	mm.	/	m. Manufacturer	to	state	classification 0.1 

 ISO 10545-11 Crack	resistant	 Required	 Resistant	

 ISO 10545-12 Frost	resistance	 Required	 Resistant	

 
 

ISO 10545-13 

Resistance	to	low	concentrations	of	acids	and	alkalis	 Manufacturer	to	state	classification	 LA 

Resistance	to	high	concentrations	of	acids	and	alkalis	 Test	method	available	 HA 

Resistance	to	household	chemicals	and	swimming	pool	
salts 

Min.	Sınıf	B	 A 

 ISO 10545-14 Resistance	to	stains	 							Min.	3	 5 

 ISO 10545-15 Lead	and	cadmium	given	off		by	tiles	
Manufacturer	to	state	classification	

(mg/dm2) 
Pb	<0,1		Cd<0,01	

ISO 10545-16 Minor	color	differences Glazed	ΔE	‹ 0,75 ΔE	‹ 0,75

 EN 101 Surface hardness Mohs Test	method	available	 9 

 
CEN/TS 16165

DIN 51130
Skid	resistant Test	method	available	 R=10

 DIN 51094 Color	resistance	to	light	 Not	any	noticable	color	change	 Resistant	

  

 
NOTES 

RECOMMENDS A JOINT OF MIN. 3 mm. FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS. 

THE TEST RESULTS REFER ONLY TO FIRST CHOICE ITEMS AND THEY DO NOT REGARD THE TRIMTILES. THE VALUES ARE BASED ON AVERAGE PRODUCTION VALUES. 

SERIES,  ARE PRODUCING BY SERANIT SERAMIK FOR VIBROSER.  VIBROSER SERAMIK RESERVE THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND FORMAL DETAILS OF PRODUCTS. 

W6 ANTI - ACID PORCELAIN TILES
( Hexagonal 10x20, 20x20 )  
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Antislip veiligheidswaarden

Antislip waarden Hellingsgraad

R 9> 6°-10°

R 10 >10°-19°

R 11 >19°-27°

R 12 >27°-35°

R 13 >35°



 Mat Beige
200x200 mm.

 Muur Tegel 20x20

Mat Lichtgrijs
200x200 mm.

 Mat ijsgroen
200x200 mm.

Afmeting 20X20 cm. Dikte 7 - 8 mm., Mat geglazuurd porseleinen muur tegel. Is toe te passen op 

binnenmuren van alle soorten faciliteite in keukens, kleedkamers, WC, badkamer, etc.. Is een makkelijk te 

reinigen product.

 Afmeting: 200x200 mm.

Roestvrije Overgangsprofielen

De AISI 304 of de AISI 316 klasse roestvrije tegels worden gebruikt 
in deuropeningen bij koude of warme kamers waar een hoog 
temperatuurverschil is en welke intensief worden gebruikt, daarnaast 
te gebruiken in combinatie met verschillende soorten materialen, bij 
de	bescherming	van	de	belangrijkste	dilatatieprofielen	van	gebouwen,	
laadruimtes, liftdeuren, hellingen en bij intensief gebruik en zware belasting. 
Het product wordt roestvrij, antislip en met een vlakke ondergrond 
geproduceerd.

Productcode: DPK300-03003003
Roestvrije tegel met vlakke oppervlak

AISI 304 L 300x300x3 mm.

Productcode: DPK150-03001503
 Roestvrije tegel met vlakke oppervlak

AISI 304 L 300x150x3 mm.

Productcode: KPK300-03003003
Roestvrije tegel met antislip oppervlak

AISI 304 L 300x300x3-4 mm.

Productcode: KPK150-03001503
Roestvrije tegel met antislip oppervlak

AISI 304 L 300x150x3-4 mm..

Roestvrije overgangstegels voor ondergrond 

* Onze producten zijn geregistreerd. Alle wettelijke rechten behoren toe aan het bedrijf Vibroser.

Productcode:
FVSMBY2002007-5

Productcode:
FVSMAG2002007-5

Productcode:
FVSMBE2002007-5

Productcode: PRFSS450-CCV3OP

Productcode: PRFSS450-CFTPGP

Productcode: PRFSS450-PGP000

Productcode: PRFSS450-CCVALG

Van roestvrije materiaal in de klasse AISI 304 of 
AISI 316 gemaakte afvoersysteem, randen, kanalen 
en beschermende randen en wordt als standaard 
geproduceerd en wordt bij projecten gebruikt.

Voor nog meer informatie kunt u een kijkje nemen op onze 
website; vibroser.com 
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Vibrerende Ondergrond Toepassingssystemen
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Uitbreidingsband aan de onderkant van de muur

VİBROSER H70 MS Polymeer lijm

Hygiënische beschermende rand of plint

VİBROSER S300 Nötr siliconen voegafdichting

XW1000 Epoxy zelfklevende mortel 

400 Doses dikke mortel 

IJzeren versterking
 

Glasvezel net

Lagen LVSEE-systeemvloertoepassing

PE plastic ondergrond afscheider

W13 Vloeibare epoxy voegvuller

Anti zuur tegel

 Betonnen ondergrond

Het is een economische en gegarandeerde oplossing voor de lange termijn met minimale 
onderhoudskosten.
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VSEE VIBRATIE SYSTEEM XW1000 epoxylijm en W13 vloeibaar epoxy 
voegvulsysteem; 
(-400 - +700)  Het VSEE-systeem is in alle ontwikkelde landen een toegepaste systeem op de vloeren van voedsel 
productiefaciliteiten en is een speciaal ontwikkeld voor vibrerende applicatiemethode. De XW1000, die een veel hogere 
kleefkracht heeft dan zijn tegenhangers, is een gelpasta type op epoxy gebaseerde lijm en een op epoxy gebaseerde 
W13 vloeibare voegvulling die wordt aangebracht met een machinesysteem. VSEE is bij faciliteiten, waar een hoge 
mechanische sterkte wordt vereist, een onmisbare oplossing. Toe te passen in warme en koude kamers bij alle soorten 
fabrieken van vlees-, melk-, vis-, drank- en meelproducten. Het is een tijdbesparend systeem, omdat 400 doses dikke 
mortel en keramiek op dezelfde dag toegepast kan worden en biedt oplossing bij vaste en duurzame vloerbehoeften in 
zure en bijtende omgevingen
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Uitbreidingsband aan de onderkant van de muur 

VİBROSER H70 MS Polymeer lijm

Hygiënische beschermende rand of plint

VIBROSER S300 Nötr siliconen voegafdichting

Tweecomponenten C2 TE S1
klasse flexibele lijm

400 Doses dikke mortel
IJzeren versterking  

IJzeren versterking 

 Lagen LVSFF-systeemvloertoepassing

Cement gebaseerde CG2 klasse flexibele voegvulling

Anti zuur tegel

PE Plastic ondergrond
afscheider 

Betonnen ondergrond
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 Uitbreidingsband aan de onderkant van de muur 

VİBROSER H70 MS Polymeer lijm

Hygiënische beschermende rand of plint

VİBROSER S300 Nötr siliconen voegafdichting

Tweecomponenten C2 TE S1
klasse flexibele lijm

400 Doses dikke morte  

IJzeren versterking 

Lagen LVSFE-systeemvloertoepassing

W13 Vloeibare epoxy voegvuller

Anti zuur tegel

PE Plastic ondergrond
afscheider 

Betonnen ondergrond
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VSFE VIBRATIESYSTEEM flexibele verlijming en W13 epoxy voegvulsysteem; 
(-50 - +500) Het	is	een	op	cement	gebaseerde	tweecomponenten	C2	TE	S1-klasse	flexlijm	met	hoge	hechtingswaarde	en	op	epoxy	gebaseerde	
W13 vloeibare voegvulling, toe te passen met een machinesysteem. Het is een geschikt systeem speciaal voor industriële faciliteiten die een 
gemiddelde en matige chemische bestendigheid en middelmatige lichte mechanische bestendigheid vereisen. Het is een tijdbesparend systeem, 
omdat 400 doses dikke mortel en keramiek op dezelfde dag toegepast kan worden in een niet zure en niet-bijtende omgeving in alle fabrieken 
waar vlees-, melk-, vis-, drank- en meelproducten worden geproduceerd.

VSFF-VIBRATIESYSTEEM; systeem voor flexibele hechting en flexibele 
voegvulling systeem;
(00 - +400) De	voordelen	van	een	Vibratiesysteemtoepassing:	Is	een	goedkopere	toepassing	door	gebruik	van	de	tweecomponenten	
C2	TE	S1	klasse	flexlijm	met	hoge	hechtingswaarde	en	CG2	Klasse	2	flexibele	voegvulling.	Is	met	name	toe	te	passen	waar	middelzware	
mechanische weerstand wordt vereist (winkels zoals supermarkten) en is een geschikt systeem voor industriële faciliteiten waar gewerkt 

wordt bij droge en normale temperaturen. Het is een tijdbesparend systeem, omdat 400 doses dikke mortel en keramiek op dezelfde dag 
toegepast kan worden. 

Het is op lange termijn een kosteneffectief oplossing dankzij het minimale onderhoudsvereiste.

Het is het meest goedkope alternatief, dankzij het minimale onderhoudsvereiste



EPOXY C 
SPECIAAL SILICONENZAND              
Productcode:

W13-0000LEDD00C

XW1000
EPOXY LIJM EN REPARATIEMORTEL

W065
EPOXY LIJM EN VOEGVULMIDDEL

W13   A+B
VLOEIBARE EPOXY 
VOEGVULLING

Het is een op epoxy gebaseerde gelpasta type, oplosmiddelvrije 
lijm en multifunctionele reparatiemortel van de klasse R2, met een 
hoge hechtingswaarde en is ontwikkeld voor toepassingen met de 
vibrerende systemen in industriële faciliteiten.

Epoxyhechting en voegvulling

Op epoxy gebaseerde R2 en RG2 klassen met hoge 
hechtingswaarde, oplosmiddelvrije, met water te reinigen 
gelpasta type, voegvulling en reparatiemortel die op muren en 
vloeren toegepast kan worden.

Voor industriële faciliteiten 
ontwikkelde epoxy 
gebaseerde, RG2 klasse 
met hoge hechtingswaarde, 
oplosmiddelvrije, toepasbaar 
met een machinesysteem, met 
water te reinigen A + B + C 
drie componenten vloeibare  
voegvulling.

EPOXY C 
SPECIAAL SILICONENZAND

Productcode:

W13-0000LEDD0AB

Productcode:

W13-0000LEDD00C

Productcode: W065-000000EYDD

Productcode: XW1000-0000EYTH

Silicon Adhesive and Sealant Mastics

VIBROSER S300     (NÖTR SILIKONEN 3000 C VOEGVULLING)

De	H70	is	een	MS	(Hybride)	polymeer,	met	hoge	hechtingswaarde	en	een	“ISEGA”	gecertificeerde	
lijm voor het verlijmen van hygiënische Paneelbeschermers en metaal en kunststof materialen en een 
voegvulling bij ondergronddilatatievoegen

VIBROSER H70     (MS POLYMEERLIJM EN VOEGVULLING)

De S300 is een permanente, elastische, 1-component siliconen voegvulling, die wordt gebruikt als 
afdichtingsmiddel tussen verschillende materialen, met een hoge hittebestendigheid tot wel 3000C.

Productcode: VIBROSER-YDDH70

Productcode: VIBROSER-DDS300

SNEL
REPARATIEMORTEL EN VLOEIBAAR
VOEGENVULMIDDEL   

Het is ontwikkeld voor industriële 
installaties. Het is een snelhardende, 
sterk hechtende, oplosmiddelvrije 
reparatiemortel op epoxybasis en een 
driecomponenten vloeibare voegvuller 
A+B+C.

Productcode W13-0000LEDD0AB

11 12



Hygiënische Beschermende 
Plintpanelen
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Verdieping
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Verdieping

16
5 

m
m

.

13 mm.

50 mm.

Verdieping

Hygiënische Beschermende Plintpanelen
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Het beschermt panelen, muren en kolommen tegen lichte tot middelzware stoten in alle faciliteiten, waar 
gemakkelijk reiniging hygiëne is vereist. Het zijn producten met een gladde oppervlakkte, bestand tegen zuren 
en chemicaliën en gemaakt van acrylmateriaal. Dankzij de ronde vormgeving is het gemakkelijk schoon te maken 
en vermindert bacterievorming. Naast dat het bescherming biedt tegen corrosie op de plaatsen waar het wordt 
gebruikt, fungeert het ook als een “WAARSCHUWINGSBAND” dankzij zijn opvallende kleur. De producten, naar 
behoefte,	geproduceerd	in	twee	varianten:	overcoating	en	frontcoating.
Dankzij	de	onderhoudsgemak	is	het	een	veel	efficiëntere	en	duurzame	oplossingen	in	vergelijking	met	de	alternatieven.

5 mm.

Productcode: KU100-000001023

KU100-000001023

KU100-000001023

KU100-000001023

Productcode: KU150-000001023
KU150-ID0001023

KU150-DD0001023

KU150-000001023

Productcode: KO165-000001023
KO165-ID0001023

KO165-000001023

* Onze producten zijn geregistreerd. Alle wettelijke rechten behoren toe aan het bedrijf Vibroser.

Om redenen 
van menselijke 

gezondheid en voed-
selveiligheid bevat-

ten de producten 
geen glasvezels.

KO165-DD0001023

KU100-SOLB00000 KU100-SAGB00000

KU150-SOLB00000

KU150-SAGB00000

KO165-SOLB00000 KO165-SAGB00000

1000 mm

1000 mm

1000 mm

Is te produceren in kleur naar wens
i.c.m. met de kwantiteit ir.
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Is te produceren in kleur naar wens i.c.m. met de kwantiteit ir.
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Verdieping
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Verdieping

Productcode: KU1000-000001023KU1000-ID0001023

KU1000-DD0001023

KU1000-000001023

Productcode: KU300-000001023
KU300-ID0001023

KU300-DD0001023

KU300-000001023

Hygiënische Beschermende Plintpanelen

KU300-SOLB00000

KU300-SAGB00000

KU1000-SOLB00000

KU1000-SAGB00000

750 mm

750 mm
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Om redenen 
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Is te produceren in kleur naar wens i.c.m. met de kwantiteit ir.

Flexibele Hoek, Muur en Paneel Beschermers

50 mm.

80 mm.

80 mm.
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Een	muur-	en	hoekbescherming	welke	op	hoogte	is	af	te	stellen	en	te	monteren	is	via	verlijming.	Dankzij	de	flexibele	structuur,	biedt	

het bescherming voor muren en hoeken en verminderd schade aan uw waardevolle uitrusting welke door stoten of wrijving kan 

plaatvinden. Te gebruik in faciliteiten waar reiniging en hygiëne vereist zijn en dankzij de opvallende kleur en vorm heeft het ook een 

esthetisch uitstraling.

Productcode: EDK50-000001023

Productcode: EDK100-00001023

80 mm.

500 mm.
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100 mm. øR15 mm.

50 mm.

50 mm.

105 mm.

140 mm.

70 mm.

100 mm.

Productcode: EKK50-DD0001023

Productcode: EKK50R-DD001023

Productcode: KUDK1500-001023
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Dankzij een hoogte van 150 cm biedt het een uitstekende bescherming tegen stoten door hoge transport 
voertuigen met meerder verdiepingen, aan hoeken van muren en panelen. Te gebruik in faciliteiten waar 
reiniging en hygiëne vereist zijn en dankzij de opvallende kleur en vorm heeft het ook een esthetisch 
uitstraling.

Als vlakke en gebobbelde in twee delen ontwikkelde (met druppels) 
esthetische opstapplinten welke toegepast kunnen worden op traptreden.

R35

Productcode 
BS100-DD0001023

Productcode: 
BS100-ID0001023

Productcode:
BSL100-SAG01023

Produktcode: 
BSL100-SOL01023

Productcode: 
BS100-ID0001023

Hygiënische Trede Plinten

100 mm.

* Onze producten zijn geregistreerd. Alle wettelijke rechten behoren toe aan het bedrijf Vibroser.
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10 mm.

25 mm.

R35
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Verdieping

75

Hygiënische HoekbeschermingHygiënische Hoekbescherming

17 18

Om redenen 
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Hygiënische wandbeschermers

Duba ve Monoray Hygienische plinten

Ø 140 mm.

150 mm.

300 mm. 300 mm.

Ø 170 mm. Ø 220 mm.

Vaste Duba
140 Ø

Vaste Duba
170 Ø

Vaste Duba
220 Ø

Productcode:	
MNA150140-01023

Productcode:	
MNA300170-01023

Productcode:	
MNA300220-01023

Op elke gewenste hoogte af te stellen, verlijmbare hygiënische producten ter bescherming 
van muren en panelen tegen mogelijke beschadigingen. Biedt bescherming tegen lichte en 
normale stoten. 

Het zijn hygiënische plintproducten die bescherming bieden 

tegen vaste Duba en monoray dragers en de hoeken zijn 

gemakkelijk te reiniging en voorkomt bacteriegroei.
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Radius 35

DK200-
ID0001023

DK200-
DD0001023

DK200-000001023

Productcode:
DK200-000001023

DK200R-00001023

Test Unit / Chemical Test Method Referance Limit Value * Measured Value 

Impact Resist Kj/m² TS EN ISO 179-1eu ≥	10,00	 13,77 

Impact Energy j/m TS EN ISO 179-1eu ≥	100,00		 136,45 

Water Absorbtion  Immersion Method 
(48 Saat/Hours - +24° C) ≤	%	0,8		  ≤	%	0,6	

Frost Resist °C / h In Deep Freezer 
( - 40° C / 72 Saat- Hours) 

There should be neither damage 
nor change 

There is neither damage 
nor change

Thermal Resist °C / h 
+ 70 °C / 12 Saat/hours 
+ 80 °C / 12 Saat/hours 
+ 90 °C / 12 Saat/hours 

There should be neither damage 
nor change

There is neither damage 
nor change

Reaction to Fire 
Classification TS	EN	13501-1	+	A1:2013 E E

Chemical Resistance    

 

Sodium	Hydroxide	(NaOH)%10	Sulphuric	
Acid	(H2SO4)	%10	Hydrochloric	Acid	(HCL)	

%10	Propanol	(C3H8O)
Ethanol (C2H6O)
Glycerin	(C3H8O3)

+90°C Water

1 ml. solution was applied for 20 minutes 
and then the sample was wiped  clean 

with a damp cloth 

There should be neither damage 
nor change

There is neither damage 
nor change

Migration Tests

Analiz Adı / 
Analysis Name Test Method Result LOQ Requirement Interpretation

Test Condition: 3% Acetic Acid, 40°C, 30 Min.
Specific Migration of Primary Aromatic Amines. Sum of:
CAS:	00108-45-2	(mPDA),	CAS:	823-40-5	(2,6-TDA),	
CAS:	95-80-7	(2,4-TDA),	CAS:	2243-62-1	(1,5-DAN),			
CAS:	142-04-1	(ANL),	CAS:	101-80-4	(4,4-DPE),			
CAS:	101-77-9	(4,4-MDA),	CAS:	00119-93-7(3,3-DMB)

EUR 24815 EN 2011 Not Detected
mg/kg 0,008 mg/kg <=	0,01	mg/kg	a Pass

Determination of Overall
Migration (Acidic Food, Food Simulant B,  Acetic Acid (3 %))* TS EN 1186-9 3,2 mg/dm² 1 mg/dm² <=	10	mg/dm² a Pass

Determination of Overall
Migration (Aqueous Food,Food Simulant A,Ethanol (10%))* TS EN 1186-9 2,7 mg/dm² 1 mg/dm² <=	10	mg/dm² a Pass

(Determination of Overall Migration (Fatty Food, Simulant for Simulant 
D2, Vegetable Oil) *

TS EN 1186-1,
TS EN 1186-2 4,3 mg/dm² 1 mg/dm² <=	10	mg/dm² a Pass

Migration of Copper (Cu)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <=	5	mg/kg	a Pass

Migration of Barium (Ba)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <=	1	mg/kg	a Pass

Migration of Zinc (Zn)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <=	25	mg/kg	a Pass

Migration of İron (Fe)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.02 mg/kg <=	48	mg/kg	a Pass

Migration of Cobalt (Co)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.005 mg/kg <=	0,05	mg/kg	a Pass

Migration of Lithium (Li)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <=	0,6	mg/kg	a Pass

Migration of Manganese (Mn)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <=	0,6	mg/kg	a Pass

LOQ:	 Limit of Quantification	LOD:	Limit of Detection
*Marked analysis is in scope of Turkak accreditation
The reported uncertainty is an expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a level of confidence of approximately 95%.
Due to customer demand analyses results were interpreted according to Turkish Food Codex Food Contact Matter and Material Communique 2013/34 and Commision Regulation EU No: 10/2011.

Anti Microbial Test 

Name of
Microorganisms

Inoculation of
Microorganisms  cfu/mL Uo (cfu/mL) Ut (cfu/mL) At(cfu/mL) R Method Requirement Interpretation

Staphylococcus aureus 
ATCC  6538 1.3x105:	5.11	 1.5x103:	3.17	 4.0x102:	2.60	 3.0x100:	0.47	 2.13 JIS

2801,
2012

≥	2 P (Pass)

E. coli  ATCC 25922 1.1x105:5.04	 2.0x103:3.30	 3.0x102:	2.47	 2.0x100:	0.30	 2.17 ≥	2 P (Pass)

R:	(Ut-Uo)-(At-Uo)=Ut-At			
Uo:	Logaritmic mean value of uncured test samples immediately after inoculation (Uo) (0 hour)   
Ut:	Logaritmic mean value of uncured test samples at the end of 24 hours after inoculation.   
At:	Logaritmic mean value of cured test samples at the end of 24 hours.

R:	Antibacterial  Activity Pass (P), Fail (F) Some analyses are performed and resulted for R&D purposes in scope of private demand.

Hygienic Panel Protectors Mechanical, Chemical, Anti-Microbial and Migration Test Results

1200 mm

1200 mm

Is te produceren in kleur naar 
wens i.c.m. met de kwantiteit ir.
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Hygiënische Beschermende Randpanelen

Verdieping

50 mm.

R47,50
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80 mm.
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Productcode: HBKU300-0001023

Het beschermt panelen, muren en kolommen tegen lichte tot middelzware stoten in alle faciliteiten, die gemakkelijk 
te reinigen zijn en waar hygiëne is vereist. Het zijn producten met gladde oppervlakken, bestand tegen zuren en 
chemicaliën en gemaakt van acrylmateriaal. Dankzij de ronde vormgeving is het gemakkelijk schoon te maken 
en vermindert het bacterievorming. Hoewel het bescherming biedt tegen corrosie op de plaatsen waar het wordt 
gebruikt, fungeert het ook als een “WAARSCHUWINGSBAND” dankzij zijn opvallende kleur. De producten worden,  
naar	behoefte,	geproduceerd	in	twee	varianten:	overcoating	en	frontcoating.	Dankzij	het	onderhoudsgemak	is	het	
een	veel	efficiëntere	en	duurzame	oplossingen	in	vergelijking	met	de	alternatieven.	Producten worden naar wens 
geproduceerd met ijzer wapening.

HBKU300-ID1023

HBKU300-DD1023

HBKU300-001023

Verdieping

50 mm.

2 mm.

R47,50
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80 mm.
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5 mm.

Productcode: HBKO305D-001023

Renfort de 
Bordure

HBKO305D-ID1023

HBKO305D-DD1023

HBKO305D-001023

Hygiënische Beschermende 
Randpanelen
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HBKU300-SOLB00000

HBKU300-SAGB00000

HBKO305D-SOLB00000

HBKO305D-SAGB00000

750 mm

750 mm

Is te produceren in kleur naar wens
i.c.m. met de kwantiteit ir.

22

Om redenen 
van menselijke 

gezondheid en voed-
selveiligheid bevat-

ten de producten 
geen glasvezels.



Verdieping

50 mm.

R47,50

40
5 

m
m

.

80 mm.
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5 mm.

Verdieping

50 mm.

R47,50
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2 mm.

Productcode: HBKU400D-0001023

Productcode: HBKO405-0001023
HBKO405-ID01023

HBKO405-0001023

HBKO405-DD01023

Reinforcement

HBKU400D-ID1023

HBKU400D-DD1023

HBKU400D-0001023

* Onze producten zijn geregistreerd. Alle wettelijke rechten 
behoren toe aan het bedrijf Vibroser.

Hygiënische Beschermende Randpanelen

HBKU400D-SOLB00000

HBKU400D-SAGB00000

HBKO405-SOLB00000

HBKO405-SAGB00000

750 mm

750 mm

Is te produceren in kleur naar wens
i.c.m. met de kwantiteit ir.
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Hygiënische Roestvrije 
Beschermende Randpanelen

Productcode: 
HBKOSS315100-00

HBKOSS315100-ID

HBKOSS315100-DD

HBKOSS315100-00

Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

HBKUSS300100-ID

HBKUSS300100-DD

HBKUSS300100-00

Productcode: 
HBKUSS300100-00

Verdieping

100 mm.
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145 mm.

R47,50

Productcode:
HBKUSS25025-000

HBKUSS25025-ID0

HBKUSS25025-DD0

HBKUSS25025-000

Verdieping

R47,5025
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25 mm.

55 mm.

Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

15 mm.

HBKUSS30050-ID0

HBKUSS30050-DD0

HBKUSS30050-000

Productcode:
HBKUSS30050-000

Verdieping

R47,50
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1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij
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80 mm.

50 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen 
Vulling

HBKOSS31550-ID0

HBKOSS31550-DD0

HBKOSS31550-000

Productcode: 
HBKOSS31550-000

Verdieping

50 mm.
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15 mm.
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95 mm.

R47,50

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

HBKOSS26525-ID0

HBKOSS26525-DD0

HBKOSS26525-000

Productcode:
HBKOSS26525-000

Verdieping

25 mm.

R47,50
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70 mm.

Visko Betonnen 
Vulling

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

15 mm.

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Verdieping
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100 mm.

130 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

De roestvrije oppervlak van de klassen AISI 304 of AISI 316 biedt bescherming voor panelen, wanden en kolommen in alle ruimtes 

waar eenvoudige reiniging en hygiëne is vereist. Het zijn producten met een gladde oppervlak, bestand tegen zuren en chemicaliën. 

Dankzij de ronde vormgeving is het gemakkelijk schoon te maken en vermindert het bacterievorming. Dankzij het onderhoudsgemak 

is	het	een	veel	efficiëntere	en	duurzame	oplossingen	in	vergelijking	met	de	alternatieven.	De	producten	worden,	naar	behoefte,	

geproduceerd	in	twee	varianten:	overcoating	en	frontcoating

Deze modellen kunnen ook worden toegepast met een in de grond verankerd systeem.
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Wapening laag

Wapening laag

Wapening laag

HBKUSS25025-SSB HBKOSS26525-SSB

HBKUSS30050-SSB HBKOSS31550-SSB

HBKUSS300100-SSB HBKOSS315100-SSB

26



HBKUSS300150-ID
HBKOSS315150-ID

HBKUSS300150-DD

HBKOSS315150-DD

HBKUSS300150-00

Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

Productcode: 
HBKUSS300150-00

Productcode:
HBKOSS315150-00

HBKUSS50050-ID0

HBKUSS50050-DD0

HBKUSS50050-000

Productcode: 
HBKUSS50050-000

Verdieping

50 mm.

R47,50
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95 mm.

HBKOSS51550-ID0

HBKOSS51550-DD0

HBKOSS51550-000

Productcode: 
HBKOSS51550-000

Verdieping

R47,50

R47,50
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150 mm.

180 mm.

HBKOSS315150-00

Verdieping

150 mm.
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195 mm.

Verdieping
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50 mm.

80 mm.

15 mm.

15 mm.

Visko Betonnen Vulling Visko Betonnen Vulling

Wapening laag Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.) Versterking binnenzijde rand 

(Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling Visko Betonnen Vulling

Wapening laag Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.) Versterking binnenzijde rand 

(Ø20 mm.)

Deze modellen kunnen ook worden toegepast met een in de grond verankerd systeem.

Verdieping

100 mm.
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51
5 

m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

145 mm.

Productcode: 
HBKOSS515100-00 HBKOSS515100-ID

HBKOSS515100-DD

HBKOSS515100-00

HBKUSS500150-ID

HBKUSS500150-DD

HBKUSS500150-00

Productcode: 
HBKUSS500150-00

Productcode: 
HBKOSS515150-00

HBKOSS515150-ID

HBKOSS515150-DD

HBKOSS515150-00

Verdieping

150 mm.

R47,50

51
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195 mm.

Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

HBKUSS500100-ID

HBKUSS500100-DD

HBKUSS500100-00

Productcode: 
HBKUSS500100-00

Verdieping

R47,50
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100 mm.

130 mm.

Verdieping

R47,50
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150 mm.

180 mm.

15 mm.

15 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Wapening laag
Visko Betonnen 

Vulling

Haftungsschicht
Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Deze modellen kunnen ook worden toegepast met een in de grond verankerd systeem.
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HBKUSS300150-SSB
HBKOSS315150-SSB

HBKUSS50050-SSB HBKOSS51550-SSB

HBKUSS500100-SSB HBKOSS515100-SSB

HBKUSS500150-SSB
HBKOSS515150-SSB

Deze modellen kunnen ook worden toegepast met een in de grond verankerd systeem.

HBKU50050Z100ID

HBKU50050Z100DD

HBKUSS50050Z100

Productcode:
HBKUSS50050Z100
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Verdieping

R47,50
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50 mm.

100 mm.

130 mm.

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

HBKUSS50050Z100-SSB

HBKO51550Z115ID

HBKO51550Z115DD

HBKOSS51550Z115

Productcode: 
HBKOSS51550Z115

Verdieping

R47,50
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50 mm.

100 mm.
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145 mm.

15 mm.

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

HBKOSS51550Z115-SSB

HBKU50050Z200ID

HBKU50050Z200DD

HBKUSS50050Z200

HBKO51550Z215ID

HBKO51550Z215DD

HBKOSS51550Z215

Productcode:
HBKUSS50050Z200

Productcode: 
HBKOSS51550Z215

Verdieping

R47,50
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Verdieping
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50 mm.

100 mm.
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145 mm.

15 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Visko Betonnen VullingWapening laag

Wapening laag1,20 mm. AISI 304 L Roestvrij

1,20 mm. AISI 304 L Roestvrij

HBKUSS50050Z200-SSB

HBKOSS51550Z215-SSB

27 28



Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

Bu modeller zemine ankrajlı sistemle de uygulanabilir.

Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

Deze modellen kunnen ook worden toegepast met een in de grond verankerd systeem.

* 
O

nz
e 

p
ro

d
uc

te
n 

zi
jn

 g
er

eg
is

tr
ee

rd
. A

lle
 w

et
te

lij
ke

 re
ch

te
n 

b
eh

or
en

 to
e 

a
a

n 
he

t 
b

ed
rij

f V
ib

ro
se

r.

HBKU50050Z300ID

HBKU50050Z300DD

HBKUSS50050Z300

HBKO51550Z315ID

HBKO51550Z315DD

HBKOSS51550Z315

Productcode:
HBKUSS50050Z300

Productcode: 
HBKOSS51550Z315

Verdieping

R47,50

50
0

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

30
0

 m
m

.

130 mm.

Verdieping

R47,50

51
5 

m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

145mm.

31
5 

m
m

.

15 mm.

Visko Betonnen Vulling
Visko Betonnen Vulling

Wapening laag
Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

1,20 mm. AISI 304 L Roestvrij

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.) Versterking binnenzijde rand (Ø20 mm.)

HBKUSS50050Z300-SSB HBKOSS51550Z315-SSB

Productcode: 
HBKUSS75050-000 HBKUSS75050-ID0

HBKUSS75050-DD0

HBKUSS75050-000

Productcode: 
HBKOSS76550-000 HBKOSS76550-ID0

HBKOSS76550-DD0

HBKOSS76550-000

Verdieping

50 mm.

R47,50

76
5 

m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

95 mm.

Verdieping

R47,50

75
0
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m

.

M
uu
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f P

a
ne

el
l

50 mm.

80 mm.

15 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.) Versterking binnenzi-

jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen 
Vulling Visko Betonnen 

Vulling

Wapening laag
Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij 1,20 mm. AISI 304 L

 Roestvrij

Productcode: 
HBKUSS750100-00

Productcode: 
HBKOSS765100-00

HBKUSS750100-ID
HBKOSS765100-ID

HBKUSS750100-DD
HBKOSS765100-DD

HBKUSS750100-00
HBKOSS765100-00

Verdieping

100 mm.

R47,50

76
5 

m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

145 mm.

Verdieping

R47,50

75
0

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

100 mm.

130 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen 
Vulling

Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij 1,20 mm. AISI 304 L

 Roestvrij

15 mm.

HBKUSS75050-SSB

HBKOSS76550-SSB

HBKUSS750100-SSB
HBKOSS765100-SSB

30

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij



Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

Deze modellen kunnen ook worden toegepast met een in de grond verankerd systeem.

Productcode: 
HBKUSS750150-00

HBKUSS750150-ID

HBKUSS750150-DD

HBKUSS750150-00

Verdieping

150 mm.

R47,50

76
5 

m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

195 mm.

Productcode: 
HBKOSS765150-00

HBKOSS765150-ID

HBKOSS765150-DD

HBKOSS765150-00

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag

Wapening laag1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Verdieping

R47,50

75
0

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

150 mm.

180 mm.

15 mm.

HBKU75050Z100ID

HBKU75050Z100DD

HBKUSS75050Z100

HBKO76550Z115ID

HBKO76550Z115DD

HBKOSS76550Z115

Productcode:
HBKUSS75050Z100

Productcode: 
HBKOSS76550Z115

R47,50

75
0

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

10
0

 m
m

.

130 mm.

Verdieping

76
5 

m
m

.

Verdieping

R47,50

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

11
5 

m
m

.

145 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Versterking binnenzi-
jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling
Visko Betonnen 

Vulling

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

15 mm.

Wapening laag
Wapening laag

HBKUSS750150-SSB

HBKOSS765150-SSB

HBKUSS75050Z100-SSB
HBKOSS76550Z115-SSB

HBKU75050Z200ID

HBKU75050Z200DD

HBKUSS75050Z200

HBKO76550Z215ID

HBKO76550Z215DD

HBKOSS76550Z215

Productcode
HBKUSS75050Z200 Productcode: 

HBKOSS76550Z215

R47,50

75
0

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

20
0

 m
m

.

130 mm.

Verdieping

76
5 

m
m

.

Verdieping

R47,50

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

21
5 

m
m

.

145 mm.

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Visko Betonnen Vulling

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij 1,20 mm. AISI 304 L

 Roestvrij

15 mm.

Wapening laag
Wapening laag

HBKU75050Z300ID

HBKU75050Z300DD

HBKUSS75050Z300

HBKO76550Z315ID

HBKO76550Z315DD

HBKOSS76550Z315

Productcode:
HBKUSS75050Z300

Productcode: 
HBKOSS76550Z315

R47,50

75
0

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

130 mm.

30
0

 m
m

.

Verdieping

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

31
5 

m
m

.

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

76
5 

m
m

.

Verdieping

R47,50

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

145 mm.

15 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag

HBKUSS75050Z200-SSB
HBKOSS76550Z215-SSB

HBKUSS75050Z300-SSB
HBKOSS76550Z315-SSB

Deze modellen kunnen ook worden toegepast met een in de grond verankerd systeem.
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Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

Productcode: 
HBKUSS100050-00 HBKUSS100050-ID

HBKUSS100050-DD

HBKUSS100050-00

Verdieping

R47,50

10
0

0
 m

m
.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

80 mm.

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

HBKOSS101550-ID

HBKOSS101550-00

Verdieping

R47,50

10
15

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

95 mm.

15 mm.

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Visko Betonnen 
Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

HBKOSS101550-DD

Productcode: 
HBKOSS101550-00

Productcode: 
HBKUSS1000100-0 HBKUSS1000100ID

HBKUSS1000100DD

HBKUSS1000100-0

Verdieping

R47,50

10
0

0
 m

m
.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

100 mm.

130 mm.

Versterking binnenzijde rand 
(Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Productcode: 
HBKOSS1015100-00 HBKOSS1015100-ID

HBKOSS1015100-DD

HBKOSS1015100-00

Verdieping

R47,50

10
15

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

100 mm.

145 mm.

15 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

HBKUSS100050-SSB

HBKOSS101550-SSB

HBKUSS1000100-SSB

HBKOSS1015100-SSB

34



Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

Bu modeller zemine ankrajlı sistemle de uygulanabilir.
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Productcode: 
HBKUSS1000150-0

HBKUSS1000150ID

HBKUSS1000150DD

HBKUSS1000150-0

Verdieping

R47,50

10
0

0
 m

m
.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

150 mm.

180 mm.

Versterking binnenzi-
jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Productcode: 
HBKOSS1015150-00

HBKOSS1015150-ID

HBKOSS1015150-DD

HBKOSS1015150-00

Verdieping

R47,50

10
15

 m
m

.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

195 mm.

150 mm.

15 mm.

Versterking binnenzijde 
rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

HBKU100050Z100I

HBKU100050Z100D

HBKU-100050Z100

HBKO101550Z115I

HBKO101550Z115D

HBKO-101550Z115

Productcode:
HBKU-100050Z100

Productcode: 
HBKO-101550Z115

R47,50

10
0

0
 m

m
.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

130 mm.

10
0

 m
m

.

Verdieping

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzi-
jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

10
15

 m
m

.

Verdieping

R47,50

50 mm.

100 mm.

11
5 

m
m

.

145 mm.

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

15 mm.

Versterking binnenzi-
jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

HBKUSS1000150-SSB

HBKOSS1015150-SSB

HBKU100050Z100-SSB

HBKO101550Z115-SSB

Hygiënische Roestvrije Beschermende Randpanelen

Bu modeller zemine ankrajlı sistemle de uygulanabilir.

HBKU100050Z200I

HBKU100050Z200D

HBKU-100050Z200

HBKO101550Z215I

HBKO101550Z215D

HBKO-101550Z215

Productcode:
HBKU-100050Z200

Productcode: 
HBKO-101550Z215

R47,50

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

130 mm.

20
0

 m
m

.

Verdieping

10
0

0
 m

m
.

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzi-
jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

10
15

 m
m

.

Verdieping

R47,50

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

21
5 

m
m

.

145 mm.

15 mm.

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzi-
jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

HBKU100050Z300I

HBKU100050Z300D

HBKU-100050Z300

HBKO101550Z315I

HBKO101550Z315D

HBKO-101550Z315

Productcode:
HBKU-100050Z300

Productcode: 
HBKO-101550Z315

R47,50

10
0

0
 m

m
.

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm.

130 mm.

30
0

 m
m

.

Verdieping

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzi-
jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

10
15

 m
m

.

Verdieping

R47,50

M
uu

r o
f P

a
ne

el
l

50 mm.

100 mm. 31
5 

m
m

.

145 mm.

15 mm.

1,20 mm. AISI 304 L
 Roestvrij

Versterking binnenzi-
jde rand (Ø20 mm.)

Visko Betonnen Vulling

Wapening laag

HBKO101550Z315-SSB

HBKU100050Z300-SSB

HBKO101550Z215-SSB

HBKU100050Z200-SSB

Deze modellen kunnen ook worden toegepast met een in de grond verankerd systeem.
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De roestvrije beschermende “DUBA”; biedt bescherming tegen stoten op deuren en muren. Gevuld met 2mm 
Visco beton. Gemaakt van roestvrij materiaal van de klassen AISI 304 of 316 en dankzij de ronde vormgeving 
gaat het bacterievorming tegen, is gemakkelijk te reinigen en aan te brengen met een schroefsysteem en M24 
montagemortel op harsbasis.

Hygiënische Roestvrije Beschermende Duba

R55

Ø114 mm.

r.4
3,5

Ø181 mm.

Productcode: 
DBSS750-00HIPKD

Productcode:
DBSS1000-0HIPKD

Productcode:
DBSS500-00HIPKD

36 mm. vida

M24
Montagemor-

tel op 
harsbasis

50
0

-7
50

-1
0

0
0

 m
m

.

2 mm. AISI 304
Roestvrij

Visko Beton
Vulling

60
mm.

60
mm.

Beschermende “DUBA”; biedt bescherming tegen 
stoten op deuren, muren, kolommen en alle andere 
ruimtes waarnodig . Dankzij de opvallende kleur, 
acryloppervlak en ronde vormgeving gaat het 
bacterievorming tegen en is een gemakkelijk te 
reinigen metalen buis en is aan te brengen met een 
schroefsysteem en M24 montagemortel op harsbasis.

Hygiënisch Acryl Beschermend Duba

Productcode: 
DB90-0000001023

90
0

 m
m

.

R55

Ø125 mm.

35

Ø193 mm.

115
mm.

100
mm.

10 mm Acrylic

Metalen buis en 
Visko Beton vulling

M24
Montagemortel 

op 
harsbasis

* Onze producten zijn geregistreerd. Alle wettelijke rechten behoren toe aan het bedrijf Vibroser.37 38

Om redenen 
van menselijke 

gezondheid en voed-
selveiligheid bevat-

ten de producten 
geen glasvezels.



Roestvrije Afvoersystemen Van roestvrije materiaal in de klasse AISI 304 of 
AISI 316 gemaakte afvoersystemen, sifons, kanalen 
en beschermende randen en wordt als standaard 

geproduceerd en wordt bij projecten gebruikt.

Voor nog meer informatie kunt u een kijkje 
nemen op onze website; vibroser.com 

Gids voor arbeidsveiligheid

Wegwijzers voor arbeidsveiligheid gebruiken 
de opgeslagen energie om op de lange termijn 
richting te geven in het geval van plotselinge 
stroomuitval in alle gebieden zoals fabrieken, 
scholen, bioscopen, metro’s, enz.

ÇIKIŞ

SORTIE

SALIDA

ВЫХОД

EXIT

Productcode: YT01-CKSIGYT000

Productcode: YT06-YKRIGYT000

Productcode: YT07-SAGIGYT000

Productcode: YT08-DUZIGYT000

Productcode: YT09-SOLIGYT000

Productcode: YT02-EXTIGYT000

Productcode: YT03-SRTIGYT000

Productcode: YT04-PBXIGYT000

Productcode: YT05-SLDIGYT000
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