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کاشی های پرسلن آنتی اسید صنعتی
کاشی های ضد زنگ

چسب اپوکسی پرکنندههای مشترک و ماستیک درزگیرها
محافظ پایه ستون پانل بهداشتی

محافظ پانل بند بهداشتی
پونتونهای بهداشتی

پروفایلهای ضد زنگ
علائم ایمنی کار

سیستم های زهکشی ضد زنگ

محصولات

خدمات

بخش ها

صنایع غذایی

• شیر و فرآورده های لبنی

• گوشت و فرآورده های گوشتی

• خانه های مرغ و ماهی

• نانوایی ها و شیرینی پزی ها

• تولیدکنندگان مواد غذایی

• تأسیسات تولید روغن نباتی و حیوانی

صنعت نوشیدنی

مراکز خرید و سوپرمارکت ها

سلامتی

• بیمارستان ها

• آزمایشگاه ها

• کارخانه های داروسازی

• انبارهای دارویی

صنعت نساجی و چرم

 طراحی کاشیهای ضد اسید و کاربردهای کف با روش لرزش
طراحی پروژه کاربرد سیستمهای زباله ضد زنگ

طراحی و استفاده از محافظ پانل بهداشتی

Vibroser رفس هب ،هعسوت الح رد یژولونکت و نردم رصع تامازال اب یاه تکرش یارب نئمطم لح هار کیرش کی ناونع هب 
.دهد یم همادا ،تسا هدش زاغآ یتعنص یاه شوپفک هنیمز رد 1986 الس زا هک دوخ

 یشیارآ ،یمیش ،یجاسن ،یزاسوردوخ ،شورف ،یرادرابنا ،یندیماشآ ،ییاذغ داوم دننام اه شخب زا یرایسب رد .تسا ماجنا الح رد
 و دیسا دض ،نیگنس یاهراب ربارب رد مواقم ،ییایمیش داوم ربارب رد مواقم ،دیرخ زکارم ،یتشادهب یاه شخب ،یتشادهب و

 اه طیحم ،Vibroser یصاصتخا و عارتخا تبث ،یصاصتخا یتشادهب راوید یتظافح تالوصحم .دشاب یم فک یتشادهب یاهدربراک
 لقادح هب تاسیسأت رد اه لناپ فک و اهراوید یور رب ار اه یرتکاب لیکشت هک دنهد یم هئارا یتشادهب ،یبورکیم دض ییاه لح هار و

 زا یا هدرتسگ فیط و دنک یم تیالعف ناهج رسارس رد Vibroser .دنک یم تظفاحم هبرض و یگدروخ ربارب رد ،دناسر یم
.دهد یم هئارا ار اه تکراشم

ام هرابرد
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.دینک اشامت ار ام یفرعم یویدیو

صنایع شیمیایی

صنعت آرایشی و بهداشتی

بخش حمل و نقل

• فرودگاه ها

• پایانه های اتوبوس

• ایستگاه های مترو

خودرو

• امکانات تولید خودرو

• خدمات خودرو

• نمایشگاه خودرو

• امکانات تولید قطعات یدکی

بخش گردشگری

نیروگاه ها

صنعت پتروشیمی



150 mm.

تزریق ناخن طبیعی

175 mm.

150 mm.

تزریق ناخن طبیعی

کاشی ضد اسید درهم

کاشی ضد اسید درهم )100×200(

کاشی ضد اسید شش گوش 100×116کاشی ضد اسید درهم )100×150(

200 mm.

100 mm.

تزریق ناخن طبیعی

رنگ ها
ترافیک زردبژ استاندارد زرد خردلی خاکستری متوسطسبز آبیرنگ قهوه ایبورگوندی خاکستری روشنسیاه

سطوح

116 mm.

100 mm.

تزریق ناخن طبیعی

100 mm.

 و پشت مخروطی برای افزایش استحکام چسبندگی، W4 محصولات کاشی صنعتی ضد اسید در ابعاد 100-200 میلی متر. ابعاد و 15.0 و 18.0 میلی متر. ضخامت تولید شده با کانال چسبندگی
 آنها محصولات غیر متخلخل با ارزش جذب آب پایین، تمیز کردن آسان، مقاوم در برابر اسیدها، مواد شیمیایی و تولید .R12 و R9، R10، R11 مقاومت در برابر لغزش سطح در کلاس های

.باکتری هستند

تعریف  در پشت برای افزایش استحکام چسبندگی، لبه های W6 آنها به صورت شش ضلعی 100-116 میلی متر تولید می شوند. ابعاد و 15.0 و 18.0 میلی متر. ضخامت، با کانال های چسبندگی
 آنها محصولات غیر متخلخل با ارزش جذب آب پایین، تمیز کردن آسان، مقاوم در برابر .R12 و R9، R10، R11 مخروطی و میخ های تزریق طبیعی، کلاس های مقاومت در برابر لغزش سطح

.اسیدها و مواد شیمیایی هستند و باکتری تولید نمی کنند. کاشی شش ضلعی به دلیل اندازه و فرم خود در برابر ضربه و بارهای سنگین مقاومت بیشتری دارد

 در پشت برای افزایش استحکام چسبندگی، لبه های W6 آنها به صورت شش ضلعی 150-175 میلی متر تولید می شوند. ابعاد و 15.0 و 18.0 میلی متر. ضخامت، با کانال های چسبندگی
 آنها محصولات غیر متخلخل با ارزش جذب آب پایین، تمیز کردن آسان، مقاوم در برابر .R12 و R9، R10، R11 مخروطی و میخ های تزریق طبیعی، کلاس های مقاومت در برابر لغزش سطح

.اسیدها و مواد شیمیایی هستند و باکتری تولید نمی کنند. کاشی شش ضلعی به دلیل اندازه و فرم خود در برابر ضربه و بارهای سنگین مقاومت بیشتری دارد

 در پشت برای افزایش استحکام چسبندگی، لبه های مخروطی و میخ W6 آنها به صورت شش ضلعی 100-150 میلی متر تولید می شوند. ابعاد و 15.0 میلی متر. ضخامت، با کانال های چسبندگی
 آنها محصولات غیر متخلخل با ارزش جذب آب پایین، تمیز کردن آسان، مقاوم در برابر اسیدها و مواد .R12 و R9، R10، R11 های تزریق طبیعی، کلاس های مقاومت در برابر لغزش سطح

.شیمیایی هستند و باکتری تولید نمی کنند. کاشی شش ضلعی به دلیل اندازه و فرم خود در برابر ضربه و بارهای سنگین مقاومت بیشتری دارد

18,0 mm.

کاشی ضد اسید شش گوش 150×175

کاشی ضد اسید درهم

کاشی ضد اسید درهم )200×200( 200 mm.
200 mm.

 و پشت مخروطی برای افزایش استحکام چسبندگی، مقاومت W4 محصولات کاشی صنعتی ضد اسید در ابعاد 200-200 میلی متر. ابعاد و 15.0 میلی متر. ضخامت تولید شده با کانال چسبندگی
 آنها محصولات غیر متخلخل با ارزش جذب آب پایین، تمیز کردن آسان، مقاوم در برابر اسیدها، مواد شیمیایی و تولید باکتری .R12 و R9، R10، R11 در برابر لغزش سطح در کلاس های

.هستند

تزریق ناخن طبیعی

کاشی ضد اسید درهم )150×200(

150 mm.

تزریق ناخن طبیعی

150 mm.

 در پشت برای افزایش استحکام چسبندگی، لبه های مخروطی و میخ W6 آنها به صورت شش ضلعی 150-200 میلی متر تولید می شوند. ابعاد و 15.0 میلی متر. ضخامت، با کانال های چسبندگی
 آنها محصولات غیر متخلخل با ارزش جذب آب پایین، تمیز کردن آسان، مقاوم در برابر اسیدها و مواد .R12 و R9، R10، R11 های تزریق طبیعی، کلاس های مقاومت در برابر لغزش سطح

.شیمیایی هستند و باکتری تولید نمی کنند. کاشی شش ضلعی به دلیل اندازه و فرم خود در برابر ضربه و بارهای سنگین مقاومت بیشتری دارد

فسفر
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15,0 mm.

18,0 mm. 15,0 mm.

18,0 mm. 15,0 mm.

15,0 mm.

15,0 mm.

15,0 mm.

رنگ ها

سطوح

تعریف

رنگ ها

سطوح

تعریف

رنگ ها

سطوح

تعریف

رنگ ها

سطوح

تعریف

رنگ ها

سطوح

تعریف

ترافیک زردبژ استاندارد زرد خردلی خاکستری متوسطسبز آبیرنگ قهوه ایبورگوندی خاکستری روشنسیاه فسفر

ترافیک زردبژ استاندارد زرد خردلی خاکستری متوسطسبز آبیرنگ قهوه ایبورگوندی خاکستری روشنسیاه فسفر

ترافیک زردبژ استاندارد زرد خردلی خاکستری متوسطسبز آبیرنگ قهوه ایبورگوندی خاکستری روشنسیاه فسفر

ترافیک زردبژ استاندارد زرد خردلی خاکستری متوسطسبز آبیرنگ قهوه ایبورگوندی خاکستری روشنسیاه فسفر

ترافیک زردبژ استاندارد زرد خردلی خاکستری متوسطسبز آبیرنگ قهوه ایبورگوندی خاکستری روشنسیاه فسفر



EN 14411 (ISO 13006) Annex G (normative) Dry-pressed ceramic tiles with low water absorption E ≤ 0,5 % Group BIa GL 
Thickness: 15.0 mm. - 18.0 mm.

HEXAGONAL / 100X116 PORCELAIN TILES

SYMBOLLS NORMS TECHNICAL CHARACTERISTICS REQUIRED VALUES 
DECLARED VALUES

Avarage values of 
production

ISO 10545-2 
Dimensions and 
surface quality  

Length and Width 7≤N<15      ± 0,9 mm. ± 0,4 mm. 

Thickness 7≤N<15      ± 0,5 mm. ± 0,3 mm.

Surface Quality

A minimum of 95 % surface of the tile 
shall be free from visible defect that 

would impair the appearence of a major 
area of tiles.

No any visible defect of 
95% on surface of the tile

ISO 10545-3 Water absorption E≤ 0.5%  , (individual max.) %0,6 max % 0,05

 ISO 10545-4
Breaking Strength 
(Newton) 

Thickness ≥ 7.5mm. S ≥ 1300 N 3500 

Modulus of rupture (N/mm2) R ≥35 N / mm2 45 

 ISO 10545-5 Impact resistance by measurement of coefficient of restitution Manufacturer to state classification 0.87 

 ISO 10545-7 Resistance to Surface abrasion_İntended for use on floors Reported abrasion class and cycles 
Class:3, 

Cycle: 750 

 ISO 10545-8 Determination of linear thermal expansion Manufacturer to state classification 5,95 x 10-6 °C 

 ISO 10545-9 Resistance to thermal shock Required Resistant 

 ISO 10545-10 Moisture expansion, in mm. / m. Manufacturer to state classification 0.1 

 ISO 10545-11 Crack resistant Required Resistant 

 ISO 10545-12 Frost resistance Required Resistant 

 
 

ISO 10545-13 

Resistance to low concentrations of acids and alkalis Manufacturer to state classification LA 

Resistance to high concentrations of acids and alkalis Test method available HA 

Resistance to household chemicals and swimming pool salts Min. Sınıf B A 

 ISO 10545-14 Resistance to stains        Min. 3 5 

 ISO 10545-15 Lead and cadmium given off  by tiles 
Manufacturer to state classification (mg/

dm2) 
Pb <0,1  Cd<0,01 

ISO 10545-16 Minor color differences Glazed ΔE ‹ 0,75 ΔE ‹ 0,75

 EN 101 Surface hardness Mohs Test method available 9 

 
CEN/TS 16165

DIN 51130
Skid resistant Test method available R=10

 DIN 51094 Color resistance to light Not any noticable color change Resistant 

 	

 
NOTES 

RECOMMENDS A JOINT OF MIN. 3 mm. FOR OPTIMAL INSTALLATION RESULTS. 

THE TEST RESULTS REFER ONLY TO FIRST CHOICE ITEMS AND THEY DO NOT REGARD THE TRIMTILES. THE VALUES ARE BASED ON AVERAGE PRODUCTION VALUES. 

SERIES,  ARE PRODUCING BY SERANIT SERAMIK FOR VIBROSER.  VIBROSER SERAMIK RESERVE THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND FORMAL DETAILS OF PRODUCTS. 

W6 ANTI - ACID PORCELAIN TILES
( Hexagonal 10x20, 20x20 )  
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ارزشهای ایمنی ضد لغزش

ارزش های ضد لغزش زاویه شیب

R 9> 6°-10°

R 10 >10°-19°

R 11 >19°-27°

R 12 >27°-35°

R 13 >35°



بژ مات
200x200mm 

20x20کاشی دیواری

خاکستری روشن مات
200x200mm 

سبز یخی مات
     200x200mm

 ،ضیوعت یاهقاتا هناخزپشآ تاناکما هیلک یلخاد یاهراوید رتم یلیم 8-7 تماخض ، رتم یتناس 20-20 داعبا اب تام شکور اب ینیچ یراوید یاه یشاک
.تسا ناسآ اهنآ تالوصحم ندرک زیمت درک هدافتسا دشاب مزال هک اج ره ار نآ ناوتیم هریغ و یتشادهب سیورس یتشادهب سیورس

20x20mm

پروفیل های انتقالی ضد زنگ

 ضد لغزش است که در معابر درب اتاق های سرد AISI 316 یا AISI 304 کاشی ضد زنگ کلاس
 یا گرم که در آن اختلاف دمای زیاد روی زمین و ترافیک سنگین وجود دارد و در ترکیبی از انواع

 مواد مختلف در حفاظت از پروفیل های دیلاتاسیون اصلی ساختمان استفاده می شود. ، در جلوی درب
 آسانسور، روی رمپ ها، در محل های بارگیری با ترافیک شدید و سنگین، محصولات ضد زنگ

.هستند که در گزینه های سطح صاف تولید می شوند

DPK300-03003003 کد محصول
L 304 فاص حطس گنز دض یشاک

300x300x3 mm.  

DPK150-03001503 کد محصول
L 304 فاص حطس گنز دض یشاک

300x150x3 mm. 

KPK300-03003003 کد محصول
AISI 304 L شزغل دض حطس اب گنز دض یشاک

300x300x3-4 mm

KPK150-03001503 کد محصول
AISI 304 L شزغل دض حطس اب گنز دض یشاک

300x150x3-4 mm.

کاشی های انتقال کف فولادی ضد زنگ

.محصولات ما ثبت شده است. کلیه حقوق قانونی متعلق به شرکت ویبروسر می باشد

FVSMBY2002007-5: کد محصول FVSMAG2002007-5: کد محصول FVSMBE2002007-5: کد محصول

PRFSS450-CCV3OP

PRFSS450-CFTPGP

PRFSS450-PGP000

PRFSS450-CCVALG

 تولید پروفیل های درز انبساط، سیستم های زهکشی، کانال ها و قاب های محافظ ساخته
 به صورت استاندارد و پروژه ای AISI 316 یا AISI 304 شده از فولاد ضد زنگ

.انجام می شود

 vibroser.com ;.برای اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید
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ابعاد

کد محصول :

کد محصول :

کد محصول : کد محصول :



سیستم های کاربردی کف ویبره

1010

!

VSFF

Flex CG2

CG TE S1 Flex

400

PE

VİBROSER H70 MS

Cement Based Double Component C2TE S1 Class Adhesive 

VSFE

!

W13 

 C2TE S1 Flex

400

PE

VİBROSER H70 MS

    

,W13 

VIBROSER S300 ,

VIBROSER H70 MS

PE

XW1000

,

VSEE

, 400

,

(-400 - +700 )

VIBROSER S300

VIBROSER S300



XW1000
ملات چسب اپوکسی و ترمیم کننده

W065
چسب اپوکسی و پرکننده مفصلی

W13   A+B
پرکننده اپوکسی مایع

 استحکام چسبندگی بالا، چسب بدون حلال و ،R2 این یک نوع خمیر ژل بر پایه اپوکسی، کلاس
 ملات تعمیر چند منظوره است که برای کاربردهای سیستم ارتعاشی در تاسیسات صنعتی ساخته

.شده است

چسب اپوکسی و پرکننده های مفصلی

 بر پایه اپوکسی است، با استحکام چسبندگی بالا، چسب خمیری بدون RG2 و R2 این یک ملات پایه
.حلال، قابل پاک کردن آب، ملات پرکننده و ترمیم درز که می تواند روی دیوار و کف استفاده شود

 این یک پرکننده سه جزئی مایع بر پایه اپوکسی، بدون
 حلال است که برای تاسیسات صنعتی ساخته شده

 که می A+B+C ،است، با استحکام چسبندگی بالا
.تواند با سیستم ماشینی اعمال شود و با آب پاک شود

EPOKSİ C 
ماسه سیلیسی خاص

W13-0000LEDD0AB کد محصول
W13-0000LEDD00C کد محصول

W065-000000EYDD کد محصول

XW1000-0000EYTH کد محصول

چسب سیلیکونی و پرکننده های مفصلی

VIBROSER S300     (فیلر سیلیکونی خنثی C300)

 برای اتصال مواد فلزی ”ISEGA“ (هیبرید) MS چسب و پرکننده اتصالات دارای گواهینامه پلیمری با استحکام بالا H70 محافظ های پانل بهداشتی
.و پلاستیکی در درزهای انبساط کف هستند

VIBROSER H70     (چسب پلیمری و پرکننده مفصلی MS)

S300 یک پرکننده اتصال سیلیکونی تک جزئی و دائم الاستیک است که به عنوان اتصال آب بندی بین مواد مختلف که به مقاومت حرارتی بالا تا 
.3000 درجه سانتیگراد نیاز دارند، استفاده می شود

VIBROSER-YDDH70 کد محصول

VIBROSER-DDS300 کد محصول

سریع
ترمیم ملات و درزگیر مایع

 این ملات تعمیری مبتنی بر اپوکسی، گیرش سریع، بدون
 حلال با استحکام چسبندگی بالا و پرکننده مایع سه جزئی

A+B+C است که برای تاسیسات صنعتی ساخته شده است.

W13-0000LEDD0AB کد محصول
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W13-0000LEDD00C کد محصول

EPOKSİ C 
ماسه سیلیسی خاص



دامن بهداشتی
محافظ های پنل
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25 mm. 
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12 mm.

27 mm. 

R35

R35

زمین
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محافظ پانل دامن بهداشتی
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 پا

 یا
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د
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 پا

 یا
ار
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د

 پانل ها، دیوارها و ستون ها را در برابر ضربه های سبک و متوسط   در تمامی امکاناتی که نیاز به نظافت و بهداشت آسان دارند، محافظت می کند. آنها محصولاتی
 از مواد اکریلیک، با سطح صاف و مقاوم در برابر اسیدها و مواد شیمیایی هستند. به دلیل شکل شعاعی آن، به راحتی تمیز می شود و تشکیل باکتری ها را کاهش
 می دهد. در حالی که در جایی که از آن استفاده می شود در برابر خوردگی محافظت می کند، به دلیل رنگ قابل مشاهده اش به عنوان “نوار هشدار” نیز عمل می

.کند. محصولات بسته به نیاز در دو نوع روکش و روکش جلویی تولید می شوند
.به لطف سهولت تعمیر و نگهداری، راه حل های بسیار کارآمدتر و دائمی تر از جایگزین ها هستند

5 mm.

KU100-000001023 کد محصول

KU100-000001023

KU100-000001023

KU100-000001023

KU150-000001023 کد محصول
KU150-ID0001023

KU150-DD0001023

KU150-000001023

KO165-000001023 کد محصول
KO165-ID0001023

KO165-DD0001023

KO165-000001023

.محصولات ما ثبت شده است. کلیه حقوق قانونی متعلق به شرکت ویبروسر می باشد

 محصولات فاقد الیاف شیشه
 برای سلامت انسان و ایمنی

.مواد غذایی هستند

KU100-SOLB00000 KU100-SAGB00000

KU150-SOLB00000

KU150-SAGB00000

KO165-SOLB00000 KO165-SAGB00000

1000 mm

1000 mm

1000 mm

.بسته به تعداد می توان در رنگ های درخواستی تولید کرد

14



.بسته به تعداد می توان در رنگ های درخواستی تولید کرد

30
0 

m
m

.

30 mm.

15 mm.

R35

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

زمین

10
00

 m
m

.

15 mm.

30 mm.

R35

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

زمین

KU1000-000001023 کد محصولKU1000-ID0001023

KU1000-DD0001023

KU1000-000001023

KU300-000001023 کد محصول
KU300-ID0001023

KU300-DD0001023

KU300-000001023

محافظ پانل دامن بهداشتی

KU300-SOLB00000

KU300-SAGB00000

KU1000-SOLB00000

KU1000-SAGB00000

750 mm

750 mm

15

 محصولات فاقد الیاف شیشه
 برای سلامت انسان و ایمنی

.مواد غذایی هستند



.بسته به تعداد می توان در رنگ های درخواستی تولید کرد

محافظ گوشه، دیوار و پانل انعطاف پذیر

50 mm.

80 mm.

80 mm.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

 این با چسباندن در ارتفاع قابل تنظیم در صورت نیاز برای اهداف محافظت از پانل، دیوار و گوشه نصب می شود. به لطف ساختار انعطاف پذیر خود، با
.کاهش شدت ضربه از دیوارها و گوشه ها محافظت می کند و از آسیب دیدن تجهیزات ارزشمند شما در اثر ضربه و اصطکاک جلوگیری می کند
.در حالی که در امکاناتی که نیاز به تمیزی و بهداشت دارند استفاده می شود، به لطف فرم و رنگ قابل مشاهده اش ظاهر زیبایی را ارائه می دهد

EDK50-000001023 کد محصول

EDK100-00001023 کد محصول

80 mm.

500 mm.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

100 mm. øR15 mm.

50 mm.

50 mm.

105 mm.

140 mm.

70 mm.

100 mm.

EKK50-DD0001023 کد محصول

EKK50R-DD001023 کد محصول

KUDK1500-001023 کد محصول

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

15
00

 m
m

.

9090

 به دلیل ارتفاع 150 سانتی متری، از گوشه های پانل و دیوار به ویژه در برابر ضربه های وسایل نقلیه چند طبقه و حمل ونقل بالا محافظت می کند. در حالی
.که در امکاناتی که نیاز به تمیزی و بهداشت دارند استفاده می شود، به لطف فرم و رنگ قابل مشاهده اش ظاهر زیبایی را ارائه می دهد

 آنها دامن های پله ای زیبایی هستند که می توانند در دو تکه مونتاژ شوند و برای آج پله های مستقیم و درپوش دار
.)چکانی( ساخته شوند

R35

BS100-DD0001023 
کد محصول

BS100-ID0001023
کد محصول 

BSL100-SAG01023 
کد محصول

BSL100-SOL01023 کد محصول

BS100-ID0001023 کد محصول 

دامن استپ بهداشتی

100 mm.

.محصولات ما ثبت شده است. کلیه حقوق قانونی متعلق به شرکت ویبروسر می باشد

10
0 

m
m

.

10 mm.

25 mm. 

R35نل
 پا

 یا
ار

یو
د

زمین

75

محافظ گوشه بهداشتیمحافظ گوشه بهداشتی
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 محصولات فاقد الیاف شیشه
 برای سلامت انسان و ایمنی

.مواد غذایی هستند



محافظ دیوارهای بهداشتی

دامن بهداشتی پانتون و مونوریل

Ø 140 mm.

150 mm.

300 mm. 300 mm.

Ø 170 mm. Ø 220 mm.

پانتون ثابت
 140 Ø

پانتون ثابت
170 Ø

پانتون ثابت
220 Ø

MNA150140-01023 
کد محصول

MNA300170-01023 
کد محصول

MNA300220-01023
کد محصول

 آنها محصولات بهداشتی هستند که از دیوارها یا پانل ها در برابر ضربه های احتمالی
 محافظت می کنند و می توانند با چسبندگی در هر ارتفاع مورد نیاز نصب شوند.

.محافظت در برابر ضربه های نور و متوسط   را فراهم می کند

 آنها محصولاتی بهداشتی هستند که از حامل
 های پانتون و مونوریل ثابت در برابر خوردگی

 محافظت می کنند، امکان تمیز کردن آسان در پایین
.و جلوگیری از رشد باکتری ها را فراهم می کنند

20
0 

m
m

.

12 mm.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

Radius 35

DK200-
ID0001023

DK200-
DD0001023

DK200-000001023

DK200-000001023 
کد محصول

DK200R-00001023

Test Unit / Chemical Test Method Referance Limit Value * Measured Value 

Impact Resist Kj/m² TS EN ISO 179-1eu ≥ 10,00 13,77 

Impact Energy j/m TS EN ISO 179-1eu ≥ 100,00  136,45 

Water Absorbtion  Immersion Method 
(48 Saat/Hours - +24° C) ≤ % 0,8   ≤ % 0,6 

Frost Resist °C / h In Deep Freezer 
( - 40° C / 72 Saat- Hours) 

There should be neither damage nor 
change 

There is neither damage nor 
change

Thermal Resist °C / h 
+ 70 °C / 12 Saat/hours 
+ 80 °C / 12 Saat/hours 
+ 90 °C / 12 Saat/hours 

There should be neither damage nor 
change

There is neither damage nor 
change

Reaction to Fire Classification TS EN 13501-1 + A1:2013 E E

Chemical Resistance    

 

Sodium Hydroxide (NaOH)%10 Sulphuric 
Acid (H

2
SO4) %10 Hydrochloric Acid (HCL) 

%10 Propanol (C
3
H8O)

Ethanol (C
2
H6O)

Glycerin (C
3
H8O3

)
+90°C Water

1 ml. solution was applied for 20 minutes and 
then the sample was wiped  clean with a damp 

cloth 
There should be neither damage nor 

change
There is neither damage nor 

change

Migration Tests

Analiz Adı / 
Analysis Name Test Method Result LOQ Requirement Interpretation

Test Condition: 3% Acetic Acid, 40°C, 30 Min.
Specific Migration of Primary Aromatic Amines. Sum of:
CAS: 00108-45-2 (mPDA), CAS: 823-40-5 (2,6-TDA), 
CAS: 95-80-7 (2,4-TDA), CAS: 2243-62-1 (1,5-DAN),   
CAS: 142-04-1 (ANL), CAS: 101-80-4 (4,4-DPE),   
CAS: 101-77-9 (4,4-MDA), CAS: 00119-93-7(3,3-DMB)

EUR 24815 EN 2011 Not Detected
mg/kg 0,008 mg/kg <= 0,01 mg/kg a Pass

Determination of Overall
Migration (Acidic Food, Food Simulant B,  Acetic Acid (3 %))* TS EN 1186-9 3,2 mg/dm² 1 mg/dm² <= 10 mg/dm² a Pass

Determination of Overall
Migration (Aqueous Food,Food Simulant A,Ethanol (10%))* TS EN 1186-9 2,7 mg/dm² 1 mg/dm² <= 10 mg/dm² a Pass

(Determination of Overall Migration (Fatty Food, Simulant for Simulant D2, 
Vegetable Oil) *

TS EN 1186-1,
TS EN 1186-2 4,3 mg/dm² 1 mg/dm² <= 10 mg/dm² a Pass

Migration of Copper (Cu)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <= 5 mg/kg a Pass

Migration of Barium (Ba)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <= 1 mg/kg a Pass

Migration of Zinc (Zn)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <= 25 mg/kg a Pass

Migration of İron (Fe)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.02 mg/kg <= 48 mg/kg a Pass

Migration of Cobalt (Co)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.005 mg/kg <= 0,05 mg/kg a Pass

Migration of Lithium (Li)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <= 0,6 mg/kg a Pass

Migration of Manganese (Mn)* TS EN 13130-1                                    
ISO 17294-1&2

Not Detected
mg/kg 0.01 mg/kg <= 0,6 mg/kg a Pass

LOQ:  Limit of Quantification LOD: Limit of Detection
*Marked analysis is in scope of Turkak accreditation
The reported uncertainty is an expanded uncertainty calculated using a coverage factor of 2 which gives a level of confidence of approximately 95%.
Due to customer demand analyses results were interpreted according to Turkish Food Codex Food Contact Matter and Material Communique 2013/34 and Commision Regulation EU No: 10/2011.

Anti Microbial Test 

Name of
Microorganisms

Inoculation of
Microorganisms  cfu/mL Uo (cfu/mL) Ut (cfu/mL) At(cfu/mL) R Method Requirement Interpretation

Staphylococcus aureus 
ATCC  6538 1.3x105: 5.11 1.5x103: 3.17 4.0x102: 2.60 3.0x100: 0.47 2.13 JIS

2801,
2012

≥ 2 P (Pass)

E. coli  ATCC 25922 1.1x105:5.04 2.0x103:3.30 3.0x102: 2.47 2.0x100: 0.30 2.17 ≥ 2 P (Pass)

R: (Ut-Uo)-(At-Uo)=Ut-At   
Uo: Logaritmic mean value of uncured test samples immediately after inoculation (Uo) (0 hour)   
Ut: Logaritmic mean value of uncured test samples at the end of 24 hours after inoculation.   
At: Logaritmic mean value of cured test samples at the end of 24 hours.

R: Antibacterial  Activity Pass (P), Fail (F) Some analyses are performed and resulted for R&D purposes in scope of private demand.

Hygienic Panel Protectors Mechanical, Chemical, Anti-Microbial and Migration Test Results

1200 mm.

1200 mm.

 بسته به تعداد می توان در رنگ های درخواستی
.تولید کرد
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 برای سلامت انسان و ایمنی

.مواد غذایی هستند



محافظ پانل های مرزی بهداشتی

زمین

50 mm.

R47,50

30
0 

m
m

.

80 mm.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

HBKU300-0001023 کد محصول

 به راحتی تمیز می شود و از پانل ها، دیوارها و ستون ها در برابر ضربه های سبک، متوسط ​​و سنگین در کلیه امکاناتی که نیاز به بهداشت
 دارند محافظت می کند. آنها محصولاتی با سطوح صاف و مقاوم در برابر اسیدها و مواد شیمیایی هستند. به دلیل شکل شعاعی آن، به راحتی

 تمیز می شود و تشکیل باکتری ها را کاهش می دهد. در حالی که در جایی که از آن استفاده می شود در برابر خوردگی محافظت می کند،
 به دلیل رنگ قابل مشاهده اش به عنوان “نوار هشدار” نیز عمل می کند. محصولات بسته به نیاز در دو نوع روکش و روکش جلویی تولید
 می شوند. به لطف سهولت تعمیر و نگهداری، راه حل های بسیار کارآمدتر و دائمی تر از جایگزین ها هستند. محصولات بر حسب نیاز با

.آرماتور آهن تولید می شوند

HBKU300-ID1023

HBKU300-DD1023

HBKU300-001023

زمین

50 mm.

2 mm.

R47,50

30
5 

m
m

.

80 mm.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

5 mm.

HBKO305D-001023 کد محصول

Reinforcement

HBKO305D-ID1023

HBKO305D-DD1023

HBKO305D-001023

مرز بهداشتی
محافظ های پنل

شد
 با

می
ر 

وس
بر

وی
ت 

رک
 ش

به
ق 

تعل
 م

نی
نو

 قا
وق

حق
ه 

کلی
ت. 

اس
ده 

 ش
بت

ا ث
 م

لات
صو

مح
.

HBKU300-SOLB00000

HBKU300-SAGB00000

HBKO305D-SOLB00000

HBKO305D-SAGB00000

750 mm.

750 mm.

.بسته به تعداد می توان در رنگ های درخواستی تولید کرد
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 برای سلامت انسان و ایمنی
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زمین

50 mm.

R47,50

40
5 

m
m

.

80 mm.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

5 mm.

زمین

50 mm.

R47,50

40
0 

m
m

.
80 mm.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

2 mm.

HBKU400D-0001023 کد محصول

HBKO405-0001023 کد محصول
HBKO405-ID01023

HBKO405-0001023

HBKO405-DD01023

Reinforcement

HBKU400D-ID1023

HBKU400D-DD1023

HBKU400D-0001023

 محصولات ما ثبت شده است. کلیه حقوق قانونی متعلق
به شرکت ویبروسر می باشد.فيبروسر

محافظ پانل های مرزی بهداشتی

HBKU400D-SOLB00000

HBKU400D-SAGB00000

HBKO405-SOLB00000

HBKO405-SAGB00000

750 mm.

750 mm.

.بسته به تعداد می توان در رنگ های درخواستی تولید کرد
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 برای سلامت انسان و ایمنی

.مواد غذایی هستند



محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

HBKOSS315100-00 HBKOSS315100-ID

HBKOSS315100-DD

HBKOSS315100-00

محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

HBKUSS300100-ID

HBKUSS300100-DD

HBKUSS300100-00

HBKUSS300100-00

زمین

100 mm.

31
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

145 mm.

R47,50

HBKUSS25025-000
کد محصول

HBKUSS25025-ID0

HBKUSS25025-DD0

HBKUSS25025-000

زمین

R47,5025
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

25 mm.

55 mm.

پرکننده بتن ویسکو
لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

15 mm.

HBKUSS30050-ID0

HBKUSS30050-DD0

HBKUSS30050-000

HBKUSS30050-000

زمین

R47,50

30
0 

m
m

.

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

80 mm.

50 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

HBKOSS31550-ID0

HBKOSS31550-DD0

HBKOSS31550-000

HBKOSS31550-000

زمین

50 mm.

31
5 

m
m

.

15 mm.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

95 mm.

R47,50

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

 مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

HBKOSS26525-ID0

HBKOSS26525-DD0

HBKOSS26525-000

HBKOSS26525-000

زمین

25 mm.

R47,5026
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

70 mm.

پرکننده بتن ویسکو

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

15 mm.

 مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 
304L ضد زنگ

زمین

30
0 

m
m

.
R47,50

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

100 mm.

130 mm.

(Ø 20 mm) مرز دخولی اتصالات

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

 به راحتی تمیز می شود و از پانل ها، دیوارها و ستون ها در تمام مناطقی که نیاز به بهداشت دارند محافظت AISI 316 یا AISI 304 سطح ضد زنگ
 می کند. آنها محصولاتی با سطوح صاف و مقاوم در برابر اسیدها و مواد شیمیایی هستند. به دلیل شکل شعاعی آن، به راحتی تمیز می شود و تشکیل

 باکتری ها را کاهش می دهد. به لطف سهولت تعمیر و نگهداری، راه حل های بسیار کارآمدتر و دائمی تر از جایگزین ها هستند. محصولات با دو نوع
.آرماتور آهنی بالا روکش و جلوی روکش بسته به نیاز تولید می شوند

.این مدل ها را می توان با سیستم لنگر زمینی نیز اعمال کرد

شد
 با

می
ر 

وس
بر

وی
ت 

رک
 ش

به
ق 

تعل
 م

نی
نو

 قا
وق

حق
ه 

کلی
ت. 
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ده 

 ش
بت

ا ث
 م

لات
صو

مح
.

لایه پایبندی

لایه پایبندی

لایه پایبندی

HBKUSS25025-SSB HBKOSS26525-SSB

HBKUSS30050-SSB HBKOSS31550-SSB

HBKUSS300100-SSB HBKOSS315100-SSB

26

کد محصول

کد محصول کد محصول

کد محصول کد محصول



HBKUSS300150-ID
HBKOSS315150-ID

HBKUSS300150-DD

HBKOSS315150-DD

HBKUSS300150-00

محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

HBKUSS300150-00 HBKOSS315150-00

HBKUSS50050-ID0

HBKUSS50050-DD0

HBKUSS50050-000

HBKUSS50050-000

زمین

50 mm.

R47,50

51
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

95 mm.

HBKOSS51550-ID0

HBKOSS51550-DD0

HBKOSS51550-000

HBKOSS51550-000

زمین

R47,50

R47,50

30
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

150 mm.

180 mm.

HBKOSS315150-00

زمین

150 mm.

31
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

195 mm.

زمین

R47,50

50
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

80 mm.

15 mm.

15 mm.

پرکننده بتن ویسکو پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm) مرز دخولی اتصالات

(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm) مرز دخولی اتصالات

(Ø 20 mm)

.این مدل ها را می توان با سیستم لنگر زمینی نیز اعمال کرد

زمین

100 mm.

R47,50

51
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

145 mm.

HBKOSS515100-00
HBKOSS515100-ID

HBKOSS515100-DD

HBKOSS515100-00

HBKUSS500150-ID

HBKUSS500150-DD

HBKUSS500150-00

HBKUSS500150-00 HBKOSS515150-00
HBKOSS515150-ID

HBKOSS515150-

HBKOSS515150-00

زمین

150 mm.

R47,50

51
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

195 mm.

محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

HBKUSS500100-ID

HBKUSS500100-DD

HBKUSS500100-00

HBKUSS500100-00

زمین

R47,50

50
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

100 mm.

130 mm.

زمین

R47,50

50
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

150 mm.

180 mm.

15 mm.

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی لایه پایبندی

1.20 mm AISI 
304L ضد زنگ

1.20 mm AISI 
304L ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو
پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی
لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

.این مدل ها را می توان با سیستم لنگر زمینی نیز اعمال کرد

شد
 با

می
ر 

وس
بر

وی
ت 

رک
 ش

به
ق 

تعل
 م

نی
نو

 قا
وق

حق
ه 

کلی
ت. 

اس
ده 

 ش
بت

ا ث
 م

لات
صو

مح
.

HBKUSS300150-SSB
HBKOSS315150-SSB

HBKUSS50050-SSB HBKOSS51550-SSB

HBKUSS500100-SSB HBKOSS515100-SSB

HBKUSS500150-SSB
HBKOSS515150-SSB

.این مدل ها را می توان با سیستم لنگر زمینی نیز اعمال کرد

HBKU50050Z100ID

HBKU50050Z100DD

HBKUSS50050Z100

HBKUSS50050Z100

10
0 

m
m

. 

زمین

R47,50

50
0 

m
m

. 

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm. 

100 mm. 

130 mm. 

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

HBKUSS50050Z100-SSB

HBKO51550Z115ID

HBKO51550Z115DD

HBKOSS51550Z115

HBKOSS51550Z115

زمین

R47,50

51
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

11
5 

m
m

.

145 mm.

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

HBKOSS51550Z115-SSB

HBKU50050Z200ID

HBKU50050Z200DD

HBKUSS50050Z200

HBKO51550Z215ID

HBKO51550Z215DD

HBKOSS51550Z215

HBKUSS50050Z200 HBKOSS51550Z215

زمین

R47,50

50
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm. 20
0 

m
m

.

130 mm.

زمین

R47,50

51
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

21
5 

m
m

.

145 mm.

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندیپرکننده بتن ویسکو

ضد زنگ mm AISI 304L 1.20لایه پایبندی
1.20 mm AISI 304L ضد زنگ

HBKUSS50050Z200-SSB

HBKOSS51550Z215-SSB
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کد محصول
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کد محصول کد محصول

کد محصول
کد محصول

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ



محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

Bu modeller zemine ankrajlı sistemle de uygulanabilir.

محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

.این مدل ها را می توان با سیستم لنگر زمینی نیز اعمال کرد

شد
 با

می
ر 

وس
بر

وی
ت 

رک
 ش

به
ق 

تعل
 م

نی
نو

 قا
وق

حق
ه 

کلی
ت. 

اس
ده 

 ش
بت

ا ث
 م

لات
صو

مح
.

HBKU50050Z300ID

HBKU50050Z300DD

HBKUSS50050Z300

HBKO51550Z315ID

HBKO51550Z315DD

HBKOSS51550Z315

HBKUSS50050Z300 HBKOSS51550Z315

زمین

R47,50

50
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

30
0 

m
m

.

130 mm.

زمین

R47,50

51
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

145 mm.

31
5 

m
m

.

15 mm.

پرکننده بتن ویسکو
پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی
لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

1.20 mm AISI 304L ضد زنگ

(Ø 20 mm) مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm) مرز دخولی اتصالات

HBKUSS50050Z300-SSB HBKOSS51550Z315-SSB

HBKUSS75050-000
HBKUSS75050-ID0

HBKUSS75050-DD0

HBKUSS75050-000

HBKOSS76550-000
HBKOSS76550-ID0

HBKOSS76550-DD0

HBKOSS76550-000

زمین

50 mm.

R47,50

76
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

95 mm.

زمین

R47,50

75
0 

m
m

. نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

80 mm.

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm) مرز دخولی اتصالات

(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ 1.20 mm AISI 304L 

ضد زنگ

HBKUSS750100-00
HBKOSS765100-00

HBKUSS750100-ID
HBKOSS765100-ID

HBKUSS750100-DD
HBKOSS765100-DD

HBKUSS750100-00
HBKOSS765100-00

زمین

100 mm.

R47,50

76
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

145 mm.
زمین

R47,50

75
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

100 mm.

130 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو
پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ 1.20 mm AISI 304L 

ضد زنگ

15 mm.

HBKUSS75050-SSB

HBKOSS76550-SSB

HBKUSS750100-SSB
HBKOSS765100-SSB
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محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

.این مدل ها را می توان با سیستم لنگر زمینی نیز اعمال کرد

HBKUSS750150-00 HBKUSS750150-ID

HBKUSS750150-DD

HBKUSS750150-00

زمین

150 mm.

R47,50

76
5 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

195 mm.

HBKOSS765150-00
HBKOSS765150-ID

HBKOSS765150-DD

HBKOSS765150-00

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندیپرکننده بتن ویسکو

 mm AISI 304L 1.20لایه پایبندی
ضد زنگ

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

زمین

R47,50

75
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

150 mm.

180 mm.

15 mm.

HBKU75050Z100ID

HBKU75050Z100DD

HBKUSS75050Z100

HBKO76550Z115DD

HBKOSS76550Z115

HBKUSS75050Z100 HBKOSS76550Z115

R47,50

75
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

10
0 

m
m

.

130 mm.

زمین

76
5 

m
m

.

زمین

R47,50

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

11
5 

m
m

.

145 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو
پرکننده بتن ویسکو

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

15 mm.

لایه پایبندی
لایه پایبندی

HBKUSS750150-SSB

HBKOSS765150-SSB

HBKUSS75050Z100-SSB
HBKOSS76550Z115-SSB

HBKU75050Z200ID

HBKU75050Z200DD

HBKUSS75050Z200

HBKO76550Z215ID

HBKO76550Z215DD

HBKOSS76550Z215

HBKUSS75050Z200
HBKOSS76550Z215

R47,50

75
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

20
0 

m
m

.

130 mm.

زمین

76
5 

m
m

.

زمین

R47,50

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 

21
5 

m
m

.

145 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm) مرز دخولی اتصالات

(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو
پرکننده بتن ویسکو

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ 1.20 mm AISI 304L 

ضد زنگ

15 mm.

لایه پایبندی
لایه پایبندی

HBKU75050Z300ID

HBKU75050Z300DD

HBKUSS75050Z300

HBKO76550Z315ID

HBKO76550Z315DD

HBKOSS76550Z315

HBKUSS75050Z300 HBKOSS76550Z315

R47,50

75
0 

m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

130 mm.

30
0 

m
m

.

زمین

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

31
5 

m
m

.

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

76
5 

m
m

.

زمین

R47,50

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

145 mm.

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

HBKUSS75050Z200-SSB
HBKOSS76550Z215-SSB

HBKUSS75050Z300-SSB
HBKOSS76550Z315-SSB

.این مدل ها را می توان با سیستم لنگر زمینی نیز اعمال کرد

شد
 با

می
ر 

وس
بر

وی
ت 

رک
 ش

به
ق 

تعل
 م

نی
نو

 قا
وق

حق
ه 

کلی
ت. 

اس
ده 

 ش
بت

ا ث
 م

لات
صو

مح
.
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محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

HBKUSS100050-00
HBKUSS100050-ID

HBKUSS100050-DD

HBKUSS100050-00

زمین

R47,50

10
00

 m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

80 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

HBKOSS101550-ID

HBKOSS101550-00

زمین

R47,50

10
15

 m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

95 mm.

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

HBKOSS101550-DD

HBKOSS101550-00

HBKUSS1000100-0
HBKUSS1000100ID

HBKUSS1000100DD

HBKUSS1000100-0

زمین

R47,50

10
00

 m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

100 mm.

130 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

HBKOSS1015100-00
HBKOSS1015100-ID

HBKOSS1015100-DD

HBKOSS1015100-00

زمین

R47,50

10
15

 m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

100 mm.

145 mm.

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

HBKUSS100050-SSB

HBKOSS101550-SSB

HBKUSS1000100-SSB

HBKOSS1015100-SSB
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محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

Bu modeller zemine ankrajlı sistemle de uygulanabilir.

شد
 با

می
ر 

وس
بر

وی
ت 

رک
 ش

به
ق 

تعل
 م

نی
نو

 قا
وق

حق
ه 

کلی
ت. 

اس
ده 

 ش
بت

ا ث
 م

لات
صو

مح
.

HBKUSS1000150-0 HBKUSS1000150ID

HBKUSS1000150DD

HBKUSS1000150-0

زمین

R47,50

10
00

 m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

150 mm.

180 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

HBKOSS1015150-00 HBKOSS1015150-ID

HBKOSS1015150-

HBKOSS1015150-00

زمین

R47,50

10
15

 m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

195 mm.

150 mm.

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

HBKU100050Z100I

HBKU100050Z100D

HBKU-100050Z100

HBKO101550Z115I

HBKO101550Z115D

HBKO-101550Z115

HBKU-100050Z100

HBKO-101550Z115

R47,50

10
00

 m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

130 mm.

10
0 

m
m

.

زمین

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

10
15

 m
m

.

زمین

R47,50

50 mm.

100 mm.

11
5 

m
m

.

145 mm.

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

15 mm.

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

HBKUSS1000150-SSB

HBKOSS1015150-SSB

HBKU100050Z100-SSB

HBKO101550Z115-SSB

محافظ های پانل ضد زنگ مرزی بهداشتی

Bu modeller zemine ankrajlı sistemle de uygulanabilir.

HBKU100050Z200I

HBKU100050Z200D

HBKU-100050Z200

HBKO101550Z215I

HBKO101550Z215D

HBKO-101550Z215

HBKU-100050Z200

HBKO-101550Z215

R47,50

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

130 mm.

20
0 

m
m

.

زمین

10
00

 m
m

.

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

10
15

 m
m

.

زمین

R47,50

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

21
5 

m
m

.

145 mm.

15 mm.

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

HBKU100050Z300I

HBKU100050Z300D

HBKU-100050Z300

HBKO101550Z315I

HBKO101550Z315D

HBKO-101550Z315

HBKU-100050Z300

HBKO-101550Z315

R47,50

10
00

 m
m

.

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

130 mm.

30
0 

m
m

.

زمین

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

10
15

 m
m

.

زمین

R47,50

نل
 پا

 یا
ار

یو
د

50 mm.

100 mm.

31
5 

m
m

.

145 mm.

15 mm.

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

مرز دخولی اتصالات
(Ø 20 mm)

پرکننده بتن ویسکو

لایه پایبندی

HBKO101550Z315-SSB

HBKU100050Z300-SSB

HBKO101550Z215-SSB

HBKU100050Z200-SSB

.این مدل ها را می توان با سیستم لنگر زمینی نیز اعمال کرد
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 AISI 304 ؛ درب در برابر ضربه به دیوارها محافظت می کند. بتن ویسکو 2 میلی متر پر شده است. آنها محصولاتی ساخته شده از”DUBA“ محافظ ضد زنگ
 هستند، به لطف فرم شعاعی خود، تشکیل باکتری ها را کاهش می دهند و می توانند با یک سیستم پیچی با قابلیت تمیز کردن آسان و Class Stainless یا 316

.اعمال شوند M24 ملات نصب بر پایه رزین

پانتون محافظ بهداشتی ضد زنگ

R55

Ø114 mm.

r.4
3,5

Ø181 mm.

DBSS750-00HIPKD

DBSS1000-0HIPKD

DBSS500-00HIPKD

پیچ

50
0-

75
0-

10
00

 m
m

.

1.20 mm AISI 304L 
ضد زنگ

 فيسكو حشو
الخرسانة

60
mm.

60
mm.

 ؛ در، دیوار، ستون و غیره در تمام مناطقی که مورد نیاز است در برابر ضربه و”DUBA“ محافظ
 یک ،M24 برخورد محافظت می کند. این محصولی است که می توان آن را با ملات نصب بر پایه رزین
 سیستم لوله و پیچ فولادی که به راحتی تمیز می شود و به دلیل رنگ قابل توجه، سطح اکریلیک و شکل

.شعاع‌دار، تشکیل باکتری ها را کاهش می‌دهد

پانتون محافظ اکریلیک بهداشتی

DB90-0000001023

90
0 

m
m

.

R55

Ø125 mm.

35

Ø193 mm.

115
mm.

100
mm.

10 mm. 

 فيسكو و أنابيب معدنية
حشو الخرسانة

37.محصولات ما ثبت شده است. کلیه حقوق قانونی متعلق به شرکت ویبروسر می باشد 38

کد محصول

کد محصول

کد محصول

کد محصول

36mm

M24
بر پایه رزین
ملات مونتاژ

 محصولات فاقد الیاف شیشه
 برای سلامت انسان و ایمنی

.مواد غذایی هستند

M24
بر پایه رزین
ملات مونتاژ



سیستم های زهکشی ضد زنگ  تولید سیستم های زهکشی، سیفون، کانال و قاب های
 به AISI 316 یا AISI 304 محافظ از فولاد ضد زنگ

.صورت استاندارد و پروژه ای انجام می شود

 ;برای اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت ما مراجعه کنید
vibroser.com 

علائم راهنمایی ایمنی کار

 تابلوهای راهنمای ایمنی کار جهت مدت طولانی با انرژی ذخیره شده
 در تمامی مناطق مانند کارخانه ها، مدارس، سینماها، متروها و ... در

.صورت قطع ناگهانی برق، جهت ها را نشان می دهد

ÇIKIŞ

SORTIE

SALIDA

ВЫХОД

EXIT

YT01-CKSIGYT000

YT06-YKRIGYT000

YT07-SAGIGYT000

YT08-DUZIGYT000

YT09-SOLIGYT000

YT02-EXTIGYT000

YT03-SRTIGYT000

YT04-PBXIGYT000

YT05-SLDIGYT000
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کد محصول

کد محصول

کد محصول

کد محصول

کد محصول

کد محصول

کد محصول

کد محصول

کد محصول
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